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Skener HP Scanjet rady 7600 



Napoveda ke skeneru HP 
Scanjet rady 7600 

Tato cast napovedy obsahuje informace potfebne pro praci se skenerem HP Scanjet 
rady 7600 pripojenym k pocitaci s operacnim systemem Microsoft® Windows®. 

Informace jsou usporadany do nasledujicich casti: 

• Prace se skenerem 

Obsahuje informace o skeneru a jeho pouziti. 

• Snimani z automatickeho podavace dokumentu 

Popisuje praci s automatickym podavacem dokumentu (APD) skeneru 
HP Scanjet rady 7600. 

• Snimani diapozitivu a negativu 

Popisuje praci s adapterem pro snimani priihlednych predloh (TMA) skeneru 
HP Scanjet rady 7600. 

• Pece a udrzba 

Obsahuje informace o peci o skener a jeho udrzbe. 

• Reseni potizi 

Obsahuje napovedu pro reseni potizi, ktere mohou vzniknout pri praci se 
skenerem. 

• Podpora produktu 

Obsahuje informace o kontaktovani oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP. 

• Informace o predpisech a parametry produktu 
Uvadi parametry skeneru. 
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2 Prace se skenerem 



Tato cast obsahuje informace o skeneru a jeho pouziti. 

• Instalace a inicializace skeneru 

• Instalace softwaru skeneru 

• Celni panel a prislusenstvi 

• Snimani 

• Vyber typu pfedlohy - dokument nebo obrazek 

• Snimani dokumentu 

• Snimani obrazku 

• Zobrazeni nahledu snimaneho obrazku 

• Ulozeni dokumentu na disketu, na pevny disk nebo na disk CD 

• Odeslani nasnimaneho dokumentu nebo obrazku elektronickou postou 

• Vytvafeni kopii 

• Zruseni snimani 

• Pouziti tlacitka Usporny rezim 

• Zmena nastaveni snimani 

Instalace a inicializace skeneru 

Pokyny pro instalaci skeneru a softwaru pro snimani naleznete na letaku s 
informacemi o instalaci, ktery je soucasti baleni skeneru. 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Instalace softwaru skeneru 

Produkty HP nabizeji ruzna reseni pro snimani tak, aby co nejlepe vyhovovala vasim 
potfebam. Chcete-li urcit, ktery software se ma instalovat, fid'te se podle nasledujici 
tabulky. 

Nejprve pouzijte disk CD 1 a zvolte jedno z nasledujicich softwarovych reseni. 



Software na disku CD 1 


Popis 


HP Image Zone 

Slouzi ke snimani 
dokumentu, fotografii a 
grafiky. 


• Jedna se o software pro spravu a vylepsovani 
dokumentu a fotografii. 

• Umoznuje snimat diapozitivy a negativy. 

• Zpristupnuje tlacitka celniho panelu skeneru. 

• Podporuje rozhrani TWAIN, ktere umoznuje pouzit 
nejoblibenejsi programy pro zpracovani obrazku. 

• Vyzaduje 550 MB volneho mista na disku. 


HP Scanjet 7600 Series 
Document ISIS/TWAIN 

Slouzi k obrazovemu 
snimani dokumentu. 


• Lze jej pouzit s aplikacemi pro spravu dokumentu 
podporujicimi rozhrani ISIS nebo TWAIN. 

• Skener je pouzivan prostfednictvim aplikace pro 
spravu dokumentu na disku CD 2 nebo 
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(pokracovani) 



Software na disku CD 1 


Popis 




prostfednictvim jinych aplikaci podporujicich 
rozhrani TWAIN nebo ISIS. 

• Poskytuje moznosti kontrastu ajasu rozhrani 
TWAIN. 

• Pfinasi vyssi vykon pfi oboustrannem snimani. 

• Nelze pouzivat tlacitka celniho panelu skeneru. 

• Neumoznuje snimat diapozitivy a negativy. 

• Vyzaduje 20 MB volneho mista na disku. 



Poznamka Aby bylo mozno snimat, musi byt nainstalovan alespon jeden z 
programu na disku CD 1 . Lze nainstalovat oba programy. 

Na disku CD 1 muze byt i dalsi software. Dalsi informace naleznete v pokynech na 
obrazovce. 

Disk CD 2 obsahuje aplikace pro uzivatelske snimani a spravu dokumentu, ktere jsou 
kompatibilni se softwarem HP Scanjet 7600 Series Document ISIS/TWAIN. Vlozte 
disk CD 2 a postupujte podle pokynii na obrazovce. 

Dalsi informace o rozhrani TWAIN naleznete take na strance www.twain.org. 
Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Celni panel a pffslusenstvi 

Tato cast obsahuje popis celniho panelu skeneru, adapteru pro snimani pruhlednych 
pfedloh (TMA) a automatickeho podavace dokumentu (APD). 

• Tlacitka celniho panelu 

• Automaticky podavac dokumentu (APD) 

• Adapter pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 
Tlacitka celniho panelu 











Tlacitko 

Sejmout 

dokument 


Sejme puvodni dokument do aplikace pro 
spravu dokumentu z disku CD 2, pokud je 
tato aplikace nainstalovana. Pokud tato 
aplikace nainstalovana neni, bude 
nasnimany obrazek ulozen do souboru. 


a 


Tlacitko 

Sejmout 

obrazek 


Slouzi ke snimani obrazku, grafiky, 
diapozitivii nebo negativii do softwaru HP 
Image Zone. Diapozitivy a negativy musi byt 
snimany pomoci adapteru TMA. 




Tlacitko Ulozit 
dokumenty do 
souboru 


Sejme puvodni dokument a ulozi jej jako 
cernobily obrazek do souboru male velikosti. 
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(pokracovani) 













Pokud chcete snimat dokumenty obsahujici 
barevne obrazky nebo obrazky ve stupnich 
sedi, pouzijte radeji tlacitko Sejmout 
dokument (Hi). 




Tlacitko El. 
posta 


Slouzi k sejmuti obrazku ve stupnich sedi 
(aby byla zajistena mala velikost souboru) a k 
odeslani sejmuteho obrazku pomoci e- 
mailoveho softwaru (je-li podporovan). 
Obrazky, diapozitivy nebo negativy Ize 
snimat i barevne. 




Tlacitko 
Kopirovat 


Slouzi ke snimani pfedlohy a kjejimu 
odeslani do tiskarny pro vytisteni kopii. 




Tlacitko Pocet 
kopii 


Slouzi k nastaveni poctu kopii, ktere se maji 
vytisknout po stisknuti tlacitka Kopirovat. 


OO 

• o 


Tlacitko 

Barevne/ 

Cernobile 


Umoznuje urcit, zda budou predlohy po 
stisknuti tlacitka Kopirovat snimany barevne 
nebo cernobile. 




Tlacitko 
Usporny rezim 


Zapne nebo vypne usporny rezim. 

Tlacitko Usporny rezim Ize take pouzit k 
uplnemu vypnuti zafizeni pridrzenim tohoto 
tlacitka po dobu 2 sekund. 




Tlacitko Storno 


Umoznuje zrusit proces snimani predlohy 
nebo proces snimani vice predloh vlozenych 
do automatickeho podavace dokumentu 
(APD). 


pa 
□a 


Dvoumistny 
displej LCD 


Zobrazuje pocet kopii, ktere se vytisknou po 
stisknuti tlacitka Kopirovat. Zobrazuje take 
chybove kody, ktere oznacuji potize se 
skenerem. 



Zpet k tematu Celni panel a prislusenstvi. 



Automaticky podavac dokumentu (APD) 

Skener je dodavan s automatickym podavacem dokumentu (APD) umoznujicim rychle 
a snadne snimani vice dokumentu. Dalsi informace o podavaci APD naleznete v casti 
Snimani z automatickeho podavace dokumentu. 

Zpet k tematu Celni panel a prislusenstvi. 
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Adapter pro snimani pruhlednych pfedloh (TMA) 

Adapter pro snimani pruhlednych predloh (TMA) slouzi ke snimani diapozitivu a 
negativii o sifce 35 mm. Dalsi informace o adapteru TMA naleznete v casti Snimani 
diapozitivu a negativu. 

Zpet k tematu Celni panel a prislusenstvi. 

Snimani 

Snimani muzete spustit jednim ze tri zpusobu: 

• Snimani pomoci tlacitek celniho panelu skeneru 

• Snimani pomoci softwaru Spravce HP 

• Snimani z jinych aplikaci 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Snimani pomoci tlacitek celniho panelu skeneru 

Tlacitka celniho panelu skeneru umoznuji rychly pristup k casto pouzivanym 
zakladnim funkcim snimani, napriklad ke snimani dokumentu a obrazku. 

Dalsi informace o pouzivani tlacitek celniho panelu naleznete v nasledujicich 
tematech: 

• Celni panel a prislusenstvi 

• Snimani dokumentu 

• Snimani obrazku 

• Ulozeni dokumentu na disketu, na pevny disk nebo na disk CD 

• Odeslani nasnimaneho dokumentu nebo obrazku elektronickou postou 

• Vytvafeni kopii 

• Zruseni snimani 

Zpet k tematu Snimani. 

Snimani pomoci softwaru Spravce HP 

Software Spravce HP muzete pouzit ke snimani v pripade, ze chcete snimani vice 
ovlivnovat, napriklad kdyz si chcete pred konecnym snimanim prohlednout nahled, 
pouzit funkce s sirsimi moznostmi nebo zmenit nastaveni pro snimani. 

Spusteni softwaru Spravce HP: 

1 Pouzijte jednu z nasledujicich moznosti: 

a Na plose systemu Windows poklepejte na ikonu Spravce HP. 
b Na hlavnim panelu klepnete na tlacitko Start, pak na moznost Programy 
nebo Vsechny programy a pak klepnete na moznost HP a Spravce. 

2 Pokud mate nainstalovano vice zafizeni HP, klepnete v seznamu Vybrat 
zafizeni na pozadovane zafizeni. Software Spravce HP zobrazi pouze ta tlacitka, 
ktera Ize pro vybrane zarizeni HP pouzit. 

Zpet k tematu Snimani. 
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Snimani z jinych aplikaci 

Obrazek muzete sejmout primo do nektere z aplikaci, ktera je kompatibilni 
s rozhranim TWAIN. Kompatibilni aplikace obvykle obsahuje v nabidce pfikazjako 
napfiklad Acquire (Nacist), Scan (Sejmout) nebo Import New Object (Importovat 
novy objekt). Pokud si nejste jisti, zda je aplikace kompatibilni nebo kterou moznost 
pouzit, naleznete informace v dokumentaci k aplikaci. 

Zpet k tematu Snimani. 



Vyber typu predlohy - dokument nebo obrazek 

K dispozici jsou dve moznosti typu pfedlohy: Dokument nebo Obrazek. Skener 
pouzije optimalizovane nastaveni snimani pro zvoleny typ predlohy. Pfi urcovani 
vhodneho typu predlohy dodrzujte nasledujici zasady: 



Obsah predlohy 


Doporuceny typ predlohy 


Text nebo text vcetne grafiky 


Dokument 


Tistena fotografie nebo grafika 


Obrazek 


Zpet k tematu Prace se skenerem. 



Snimani dokumentu 

Tlacitko Sejmout dokument (@)) slouzi ke snimani textu nebo textu s grafikou. 

Skener sejme puvodni dokument do aplikace pro spravu dokumentu z disku CD 2, 
pokud je tato aplikace nainstalovana. Pokud tato aplikace nainstalovana neni, bude 
nasnimany obrazek ulozen do souboru. 

Poznamka Pokud chcete pfed odeslanim sejmutych dokumentu do jejich umisteni 
zobrazit nahled na tyto dokumenty, vyberte v dialogovem okne Snimani HP moznost 
Zobrazovat nahled. Viz take Zobrazeni nahledu snimaneho obrazku. 

1 Umistete predlohu na sklo skeneru podle referencnich znacek snimanou stranou 
dolu nebo do podavace APD snimanou stranou nahoru. 




2 Klepnete na tlacitko Sejmout dokument (@). Zobrazi se dialogove okno 
Snimani HP. 

3 Vyberte tato nastaveni: 
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a Chcete snimat upravitelny text? Pokud chcete mit moznost upravovat text 
nebo vytvofit soubor PDF s moznosti vyhledavani, vyberte moznost Ano. 
Pokud chcete dokument sejmout jako obrazek, vyberte moznost Ne. 

b Obsahuje predloha obrazky? Pokud chcete, aby byly barevne obrazky 
nebo obrazky ve stupnich sedi ulozeny ve vysoke kvalite, vyberte moznost 
Ano. Pokud snimate jednoduche, jednobarevne obrazky nebo carovou 
kresbu nebo pokud chcete vytvorit soubor male velikosti, vyberte moznost Ne. 

c Pokud jste dokument vlozili do podavace APD, budete take moci zvolit 
jednostranne nebo oboustranne snimani. Pokud je dokument na skle 
skeneru, tato moznost se nezobrazi. 

4 Klepnete na tlacitko Sejmout. 

5 Po sejmuti teto stranky umistete dalsi stranku na sklo skeneru a klepnutim na 
tlacitko Sejmout sejmete dalsi dokument nebo stranku. Po dokonceni snimani 
vsech stranek klepnete na tlacitko Hotovo. Po klepnuti na tlacitko Hotovo 
program odesle sejmuty soubor do zadaneho umisteni. 

Poznamka Pokud je vybrana funkce Zobrazovat nahled, musite snimani 
zahajit klepnutim na tlacitko Pfijmout v okne nahledu. Pokud budete chtit snimat 
dalsi stranky, klepnete po zobrazeni vyzvy na tlacitko Ano. Pokud chcete odeslat 
sejmute stranky do urceneho umisteni, klepnete na tlacitko Ne. 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Snimani textu pro upravy 

Software pro snimani miize pomoci OCR (optickeho rozpoznavani znakii) pfevest 
text snimane stranky na text, ktery muzete upravovat v textovem editoru. Software 
OCR se instaluje automaticky pri instalaci programu HP Image Zone. Sejmuti 
dokumentu jako upravitelneho textu: 

1 V dialogovem okne Snimani HP klepnete pro moznost Chcete snimat 
upravitelny text? na tlacitko Ano. 

2 V poli Sejmout do: vyberte textovy editor. 

3 Klepnete na tlacitko Sejmout. 

4 Text, ktery se zobrazi v textovem editoru, bude mozno upravovat. 

Vyber nastaveni OCR 

Zobrazeni nebo zmena nastaveni snimani: 

1 Spust'te program Spravce HP, klepnete na moznost Nastaveni, pak klepnete na 
moznost Pfedvolby a nastaveni snimani a pak na moznost Nastaveni tlacitek. 

2 V dialogovem okne Nastaveni tlacitek zvolte kartu pro tlacitko Sejmout 
dokument (na celnim panelu) nebo pro tlacitko Sejmout dokument (Spravce) 
a pak klepnete na tlacitko Upravit nastaveni snimani dokumentu. 

3 Po zobrazeni dialogoveho okna vyberte kartu Nastaveni upravitelneho textu. V 
teto oblasti muzete zvolit nasledujici moznosti: 

- Zachovat format stranky. 
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Tato moznost slouzi k zachovani formatovani stranky pri zpracovani 
upravitelneho textu. Pote nastavte nebo zruste zaskrtnuti policka Je-li 
mozne, pouzit sloupce. 

Pokud chcete formatovat text do sloupcii, bude-li to mozne, zaskrtnete 
policko Je-li mozne, pouzit sloupce. Obvykle tak zajistite nejlepsi 
kvalitu formatovani. Pokud formatovani do sloupcu neni mozne, 
software bude namisto toho formatovat text pomoci ramcu. 
Pokud chcete text formatovat pouze pomoci ramcu, zruste zaskrtnuti 
policka Je-li mozne, pouzit sloupce. 
- Nezachovavat format stranky. 

Tuto moznost Ize pouzit, pokud nechcete zachovat formatovani stranky pri 
zpracovani upravitelneho textu. Vysledkem bude celistvy text, ktery budete 
moci preformatovat. 

Sejmuty text se na obrazovce pocitace nemusi zobrazit presne tak, jak vypada na 
predloze, zvlaste pokud predloha obsahuje nevyrazny nebo rozmazany text. Nektere 
znaky mohou byt uvedeny nespravne, nektere mohou chybet. Pri upravach sejmuty 
text kontrolujte podle pfedlohy a podle potfeby opravujte. 

Zpet k tematu Snimani dokumentu. 

Snimani obrazku 

Tlacitko Sejmout obrazek (0) slouzi ke snimani fotografii, obrazku, diapozitivu nebo 
negativu. 

Informace o snimani diapozitivu a negativu najdete v casti Snimani diapozitivu a 
negativu. 

Poznamka Pokud chcete pfed odeslanim sejmutych dokumentu do jejich umisteni 
zobrazit nahled na tyto dokumenty, vyberte v dialogovem okne Snimani HP moznost 
Zobrazovat nahled. Dalsi informace naleznete v casti Zobrazeni nahledu snimaneho 
obrazku. 

1 Umistete predlohu podle referencnich znacek snimanou stranou dolu na sklo 
skeneru a zavfete viko. 

2 Stisknete tlacitko Sejmout obrazek (S). Zobrazi se dialogove okno Snimani HP. 
Zkontrolujte, zda je stisknuto tlacitko Sejmout predlohu z pracovni plochy 
nebo z podavace. Klepnete na tlacitko Sejmout. 

3 Po dokonceni snimani umistete na sklo skeneru dalsi polozku a stisknutim 
tlacitka Sejmout nasnimejte dalsi obrazek, nebo klepnete na tlacitko Hotovo. 
Software uklada nasnimane dokumenty do slozky Snimani umistene ve slozce 
Dokumenty. Sejmuty obrazek je take pri vychozim nastaveni odeslan do 
softwaru HP Image Zone. 

Poznamka Pokud je vybrana funkce Zobrazovat nahled, musite snimani 
zahajit klepnutim na tlacitko Pfijmout v okne nahledu. Pokud budete chtit snimat 
dalsi obrazky, klepnete po zobrazeni vyzvy na tlacitko Ano. Pokud chcete 
odeslat sejmute obrazky do urceneho umisteni, klepnete na tlacitko Ne. 
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Tip Program Snimani HP umoznuje automaticky opravit obrazky nebo obnovit 
vybledle barvy starych obrazku. Chcete-li opravy obrazku zapnout nebo vypnout, 
vyberte v nabidce Zakladni softwaru Snimani HP moznost Automaticke opravy 
fotografii a zvolte pozadovane moznosti. Aby bylo mozno tuto funkci pouzit, musi byt 
vybrana moznost Zobrazovat nahled. 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Zobrazeni nahledu snimaneho obrazku 

Pokud chcete zobrazit nahled na sejmuty soubor, zacnete snimat ze softwaru 
Spravce HP, nebo klepnete v dialogovem okne Snimani HP na tlacitko Zobrazovat 
nahled. 

Postup pri zobrazeni nahledu snimanych souboru zmenou nastaveni tlacitek: 

Chcete-li, aby se v softwaru zobrazoval nahled obrazku nebo dokumentu, zmente 
nastaveni tlacitek skeneru podle nasledujiciho postupu. 

1 Spust'te software Spravce HP. 

2 V rozeviraci nabidce Nastaveni klepnete na moznost Pfedvolby a nastaveni 
snimani a pak klepnete na moznost Nastaveni tlacitek. Zobrazi se dialogove 
okno Nastaveni tlacitek. 

3 Klepnete na kartu pro tlacitko, ktere chcete konfigurovat. 

4 Klepnete na moznost Zobrazit nahled pfi snimani pomoci tohoto tlacitka. 

5 Klepnete na tlacitko Pouzit a potom na tlacitko OK. 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Ulozeni dokumentu na disketu, na pevny disk nebo na 
disk CD 

Chcete-li ulozit sejmute dokumenty na pevny disk nebo na disk CD-R, pouzijte tlacitko 
Ulozit dokumenty do souboru (-*7^r). 

Tip Pro barevnou grafiku nebo grafiku ve stupnich sedi nebo pro upravitelny text 
pouzijte tlacitko Sejmout dokument. 

1 Umistete predlohu na sklo skeneru podle referencnich znacek snimanou stranou 
dolu nebo do podavace APD snimanou stranou nahoru. 

2 Stisknete tlacitko Ulozit dokumenty do souboru (-*7^i) a spusti se snimani. 

3 Zobrazi se okno Sejmout dokument. Sejmete dalsi dokument, nebo klepnete na 
tlacitko Hotovo. 

4 Zobrazi se dialogove okno Ulozit jako. Vyberte pozadovanou cilovou slozku, 
zadejte nazev souboru a vyberte typ souboru. 

5 Klepnete na tlacitko OK. Program ulozi dokument do urcene slozky. Pokud v 
dialogovem okne Ulozit jako nezvolite umisteni, dokument bude podle 
vychoziho nastaveni ulozen v pocitaci do slozky Dokumenty. 

Poznamka Informace o zobrazeni nahledu pred odeslanim sejmutych dokumentu do 
jejich umisteni naleznete v casti Zobrazeni nahledu snimaneho obrazku. 
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Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Odeslani nasmmaneho dokumentu nebo obrazku 
elektronickou postou 

Tlacitko El. posta (^) slouzi ke snimani a vkladani dokumentu nebo obrazku do 
pfilohy zpravy elektronicke posty. Musite pouzivat podporovany program el. posty. 

Tlacitko El. posta slouzi k sejmuti obrazu ve stupnich sedi, aby byla zajistena mala 
velikost souboru, a k odeslani sejmuteho obrazu pomoci programu pro elektronickou 
postu (je-li podporovan). K dispozici je i moznost barevneho snimani obrazku, 
diapozitivu a negativu. 

1 Umistete predlohu na sklo skeneru podle referencnich znacek snimanou stranou 
dolu nebo do podavace APD snimanou stranou nahoru. 

2 Stisknete tlacitko El. posta (^). Zobrazi se dialogove okno Snimani do el. 
posty. Zadejte nazev souboru a vyberte jeho typ. Klepnete na tlacitko 
Pokracovat. Bude zahajeno snimani. 

3 Po dokonceni snimani budete vyzvani ke snimani dalsi stranky. Pokud chcete do 
zpravy el. posty vlozit dalsi stranku nebo obrazek, umistete obrazek nebo stranku 
dokumentu na sklo skeneru a klepnete na tlacitko Sejmout. 

4 Po dokonceni snimani klepnete na tlacitko Hotovo. Spusti se program el. posty a 
sejmuty soubor se zobrazi jako pfiloha ke zprave. 

5 V programu el. posty zpravu dokoncete a odeslete. Chcete-li pred odeslanim 
zpravy el. posty nasnimany obrazek zobrazit, poklepejte na pfilohu v programu 
el. posty. 

Pokud chcete program el. posty zmenit, spust'te software Spravce HP klepnutim na 
ikonu tohoto softwaru na plose nebo pomoci nabidky Start a v rozeviracim seznamu 
Nastaveni vyberte moznost Nastaveni el. posty. Zobrazi se dialogove okno 
Nastaveni el. posty. Vyberte pozadovany program el. posty a klepnete na tlacitko OK. 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Vytvafem kopii 

Chcete-li predlohu nasnimat a odeslat do tiskarny, pouzijte tlacitko Kopirovat (Si). 

Tlacitko Kopirovat na celnim panelu je urceno ke snimani a tisku predlohy na skle 
skeneru. Pokud chcete obrazek menit, napriklad upravit jeho jas nebo velikost, 
pouzijte tlacitko Kopirovat v softwaru Spravce HP. 

1 Umistete predlohu na sklo skeneru podle referencnich znacek snimanou stranou 
dolu nebo do podavace APD snimanou stranou nahoru. 

2 Vyberte moznosti kopirovani: 

_ Stisknutim tlacitka Pocet kopii (@) vyberte pocet kopii. Pocet kopii se 

zobrazi na displeji celniho panelu. 
- Stisknutim tlacitka Barevne (oo) nebo Cernobile ( #Q ) vyberte zpiisob 

snimani predlohy. 

3 Stisknete tlacitko Kopirovat (©). Kopie se vytisknou na vychozi tiskarne. 
Poznamka Funkce kopirovani nahled neposkytuje. 
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Pokud chcete zmenit nastaveni pro kopirovani, pouzijte tlacitko Kopirovat v softwaru 
Spravce HP. Zobrazi se dialogove okno Kopirovani HP, kde muzete vybrat 
pozadovana nastaveni pro vase kopirovani. 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Zruseni snimani 

Tlacitko Storno (©) umoznuje zrusit probihajici snimani nebo snimani vice pfedloh 
pfi pouziti podavace APD. 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Pouziti tlacitka Usporny rezim 

Tlacitko Usporny rezim ((!)) slouzi ke zhasnuti lampy v dobe, kdy skener 
nepouzivate. Az budete chtit skener znovu pouzit, staci jen stisknout jedno z tlacitek 
na celnim panelu a lampa ze znovu rozsviti a snimani se ihned spusti. 

Pokud chcete skener vypnout uplne, stisknete a pridrzte tlacitko Usporny rezim (ci)) 
po dobu dvou (2) sekund. 

Pro zahajeni snimani po uplnem vypnuti skeneru staci jednou stisknout tlacitko 
Usporny rezim. 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Zmena nastaveni snimani 

Software HP Image Zone umoznuje zmenit riizna nastaveni snimani. K nastaveni 
snimani patri nastaveni tlacitek na celnim panelu a v softwaru Spravce HP, nastaveni 
predvoleb a automaticke expozice. 

Chcete-li nektere z techto nastaveni zmenit, spust'te program Spravce HP a klepnete 
na moznost Nastaveni. Klepnete na moznost Nastaveni a pfedvolby snimani a 
potom klepnete na moznost Nastaveni tlacitek. Zvolte kartu pro pozadovane tlacitko. 
Nastaveni, ktera zmenite, se projevi pouze na vybrane karte tlacitka. V seznamu jsou 
karty pro tlacitka softwaru Spravce HP a take pro tlacitka celniho panelu. 

Dalsi informace naleznete v casti Zobrazeni nahledu snimaneho obrazku. 

Zpet k tematu Prace se skenerem. 

Zapnuti okamziteho snimani 

Funkce okamziteho snimani umoznuje ihned snimat a necekat na zahfati lampy. 
Funkci okamziteho snimani muzete zapnout nebo vypnout takto: 

1 Spust'te software Spravce HP. 

2 V nabidce Nastaveni klepnete na moznost Pfedvolby a nastaveni snimani a 
pak na moznost Pfedvolby snimani. 

3 Klepnete na kartu Kvalita a rychlost. 

Chcete-li zrusit nastaveni zahfivaci doby lampy a zapnout okamzite snimani, 
zaskrtnete policko Okamzite zahfati lampy. 
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Poznamka Funkci rychleho snimani nelze pouzivat pri snimani pomoci 
adapteru TMA. 

Zpet k tematu Zmena nastaveni snimani. 
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Snimani z automatickeho 
podavace dokumentu 



Tato cast vysvetluje praci s automatickym podavacem dokumentu (APD) pro skener 
HP Scanjet rady 7600. 

• Vyber vhodnych medii pro automaticky podavac dokumentu (APD) 

• Vkladani predloh do automatickeho podavace dokumentu (APD) 

• Snimani oboustrannych dokumentu pomoci automatickeho podavace dokumentu 
(APD) 

• Kopirovani pomoci podavace APD 



Vyber vhodnych medii pro automaticky podavac 
dokumentu (APD) 

Automaticky podavac dokumentu (APD) dosahuje optimalniho vykonu s predlohami, 
ktere splhuji nasledujici podminky. Pokud predlohy tyto podminky nesplhuji, snimejte 
je ze skla skeneru. 

• Pri snimani jednostrannych predloh muzete pouzit papir formatu A4, Letter nebo 
Legal: 210 x 355,6 mm. 

• Pri oboustrannem snimani pouzijte media formatu A4 nebo Letter. Podavac APD 
nelze pouzit pri snimani oboustrannych predloh mensich nez 127 x 127 mm nebo 
vetsich nez 210 x 304,8 mm. 

Tip Chcete-li snimat obe strany dokumentu formatu Legal (216 x 356 mm), 
sejmete pomoci podavace APD jednu stranu, otocte dokument a sejmete druhou 
stranu. 

• Media uzivatelskeho formatu od formatu 88,9 x 127 mm po format 216 x 356 mm 
Ize snimat jednostranne. 

• Gramaz medii je v rozsahu 60 az 90 gramu na ctverecni metr (g/m 2 ). 

• Media neobsahuji perforaci ani derovani. 

• Media neobsahuji mokre lepidlo, retusovaci barvu ani inkoust. 

Poznamka Do podavace APD nevkladejte vicestranne formulafe, folie, stranky 
z casopisu, pogumovane stranky a tenky papir. 

Nez vlozite predlohu do podavace APD, zkontrolujte, zda neni treba odstranit tyto 
zavady: pokroucene casti, pomackane casti, spony, svorky a dalsi pripojeny material. 

Zpet k tematu Snimani z automatickeho podavace dokumentu. 



Vkladani predloh do automatickeho podavace dokumentu 
(APD) 

1 Vlozte do vstupniho zasobniku vice stranek stejneho formatu snimanou stranou 
nahoru a prvni strankou umistenou nahofe. 
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2 Pfedlohy zarovnejte na stfed pomoci voditek. 

3 Chcete-li zacit snimat, stisknete tlacitko na celnim panelu nebo pouzijte software 
Spravce HP. Dokoncete snimani podle pokynii na obrazovce. 

Zpet k tematu Snimani z automatickeho podavace dokumentu. 

Snimani oboustrannych dokumentu pomoci 
automatickeho podavace dokumentu (APD) 

1 Vlozte predlohy. Viz Vkladani pfedloh do automatickeho podavace dokumentu 
(APD). 

2 Spust'te software Spravce HP. Klepnete na tlacitko Sejmout dokument v 
softwaru Spravce HP. 

3 Zobrazi se dialogove okno Snimani HP. 

4 Pro nastaveni Chcete snimat obe strany pfedloh? vyberte moznost Ano, chci 
snimat obe strany a pak klepnete na tlacitko Sejmout. 

5 Po klepnuti na tlacitko Hotovo program odesle sejmuty soubor do zadaneho 
umisteni. 

Podavac APD standardne snima jednu stranu. Chcete-li toto nastaveni zmenit na 
oboustranne snimani, spust'te program Spravce HP, klepnete na moznost Nastaveni, 
potom klepnete na moznost Nastaveni a pfedvolby snimani a pak na moznost 
Pfedvolby snimani. Klepnete na kartu Automaticke akce a potom vyberte 
nastaveni, ktere chcete zvolit jako vychozi. 

Poznamka Ne vsechny formaty stranek Ize snimat oboustranne. Dalsi informace o 
mediich naleznete v casti Vyber vhodnych medii pro automaticky podavac dokumentu 
(APD). 

Pokud snimate predlohu pomoci programu pro zpracovani obrazku, ktery pouziva 
rozhrani TWAIN, poskytuje software HP Scanjet 7600 series Document ISIS/TWAIN 
dalsi moznosti nastaveni jasu a kontrastu a vyssi vykon a moznosti nastaveni 
oboustranneho snimani. Dalsi informace o instalaci softwaru HP Scanjet 7600 series 
Document ISIS/TWAIN naleznete v casti Instalace softwaru skeneru. 

Zpet k tematu Snimani z automatickeho podavace dokumentu. 

Kopirovani pomoci podavace APD 

Pomoci tlacitka Kopirovat (t5) Ize snimat vice pfedloh z podavace APD a odesilat je 
do tiskarny. Vychozim nastavenim funkce kopirovani je nastaveni, ktere bylo pouzito 
pfi pfedchozim kopirovani. Dalsi informace naleznete v casti Vytvafeni kopii. 

Zpet k tematu Snimani z automatickeho podavace dokumentu. 
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4 Smmam diapozitivu a negativu 



Tato cast obsahuje informace o nastavovani adapteru pro snimani pruhlednych 
predloh (TMA) a jeho pouziti pri snimani diapozitivu a negativu. S adapterem TMA 
muzete snimat diapozitivy a negativy o sifce 35 mm. 

• Tipy pro snimani pruhlednych predloh 

• Zapojeni kabelu adapteru pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 

• Snimani diapozitivu a negativu 



Tipy pro snimani pruhlednych predloh 



• Chcete-li snimat pfedlohy vetsi nez umoznuje adapter TMA pro snimani 
pruhlednych predloh, umistete pruhlednou predlohu na sklo skeneru, polozte na 
ni bily papir a snimejte jako obvykle. 

• Pri snimani diapozitivu nebo negativu o sirce 35 mm zvetsi software skeneru 
automaticky obrazek priblizne na 1 1 x 15 cm. Chcete-li konecny obrazek zvetsit 
nebo zmensit, nastavte meritko na pozadovanou velikost pomoci nastroje Zmenit 
velikost v softwaru skeneru. Skenersejme predlohu ve velikosti, kterou vyberete, 
a upravi rozliseni snimani tak, aby bylo konzistentni se zvolenym rozlisenim 
snimani. 

• Chcete-li pomoci adapteru TMA snimat 35 milimetrove diapozitivy nebo negativy, 
stisknete tlacitko Sejmout obrazek ((*]) na celnim panelu skeneru nebo klepnete 
na moznost Sejmout diapozitivy nebo negativy v softwaru Spravce HP. 

Zpet k tematu Snimani diapozitivu a negativu. 



Zapojeni kabelu adapteru pro snimani pruhlednych 
predloh (TMA) 



Adapter TMA obsahuje zdroj svetla, polohovaci sablonu a drzaky medii. Zkontrolujte, 
zda mate vsechny soucasti adapteru TMA. 



1 Ochrana negativu pfed svetlem 

2 Drzak negativu 

3 Polohovaci sablona 

4 Ochrana diapozitivu pred svetlem 

5 Svetelny zdroj a drzak diapozitivu 



Pfipojeni kabelu adapteru TMA ke skeneru 

1 Odpojte napajeci kabel od skeneru. 
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2 V zadni casti skeneru vyhledejte kruhovy port pro pripojeni adapteru TMA. 

3 Uchopte kabel adapteru TMA za volny konec tak, aby sipka byla na horni strane 
konektoru. 




Kabel a port adapteru TMA 

4 Opatrne zasunte konektor do portu pro pripojeni adapteru TMA. 

AUpozorneni Kabel do portu TMA netlacte silou. Pokud pouzijete silu, 
muzete ohnout koncovku nebo poskodit vnitfni vyvody. 

5 Znovu pfipojte napajeci kabel. 

Zpet k tematu Snimani diapozitivu a negativu. 

Snimani diapozitivu a negativu 

Ke snimani standardnich diapozitivu nebo negativu o sirce 35 mm pouzijte svetelny 
zdroj adapteru TMA a polohovaci sablonu. Pro negativy pouzijte drzak negativu. Pfi 
snimani mene nez tri diapozitivu je vhodne pouzit ochranu diapozitivu pred svetlem. 
Pfi snimani mene nez ctyf policek negativu je rovnez vhodne pouzit ochranu negativu 
pred svetlem. 

• Zacatek procesu snimani 

• Vlozeni diapozitivu do svetelneho zdroje adapteru TMA 

• Vlozeni negativu do svetelneho zdroje adapteru TMA 

• Dokonceni procesu snimani 

• Upravy obrazku pri snimani s adapterem pro snimani pruhlednych pfedloh (TMA) 
Zpet k tematu Snimani diapozitivu a negativu. 

Zacatek procesu snimani 

1 Umistete polohovaci sablonu na sklo skeneru a zarovnejte referencni znacky na 
sablone se znackami na skeneru. 
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Umisteni polohovaciho nastavce na sklo skeneru 

2 Vlozte diapozitivy nebo negativy do svetelneho zdroje adapteru TMA. Viz Vlozeni 
diapozitivu do svetelneho zdroje adapteru TMA nebo Vlozeni negativu do 
svetelneho zdroje adapteru TMA. 

Zpet k tematu Snimani diapozitivu a negativu. 



Vlozeni diapozitivu do svetelneho zdroje adapteru TMA 

1 Do drzaku diapozitivu na spodni strane svetelneho zdroje adapteru TMA pro 
snimani pruhlednych pfedloh zasuhte nejvyse tfi diapozitivy. 



Poznamka Zkontrolujte, zda po umisteni svetleneho zdroje TMA do polohy pro 
snimani smeruje leskla strana ke sklu skeneru. (Strana s emulzi se neleskne.) 

2 Pokud snimate mene nez tfi diapozitivy, vlozte za posledni vlozeny diapozitiv 
ochranu pred svetlem. 



Vlozeni diapozitivu do drzaku diapozitivu s ochranou pred svetlem 

Zpet k tematu Snimani diapozitivu a negativu. 



Vlozeni negativu do svetelneho zdroje adapteru TMA 

1 Vlozte pas negativu do drzaku negativu. Drzak negativu je bezne ulozen ve 
svetelnem zdroji adapteru TMA uvnitf drzaku diapozitivu. 



Poznamka Zkontrolujte, zda po umisteni svetleneho zdroje TMA do polohy pro 
snimani smeruje leskla strana negativu ke sklu skeneru. 
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AUpozorneni Negativy se mohou snadno poskodit. Dotykejte se pouze 
okraju pasu. 

2 Pokud snimate pas negativu s mene nez ctyrmi snimky, vlozte za konec pasu 
ochranu negativu pred svetlem. Pri spravnem umisteni pomahaji sipky na 
ochrane negativu pfed svetlem. 

3 Vlozte pas negativu do drzaku negativu. 




4 Drzak negativu zasunte do drzaku diapozitivu na spodni strane svetelneho zdroje 
adapteru TMA. 




Zpet k tematu Snimani diapozitivu a negativu. 

Dokonceni procesu snimani 

1 Vlozte svetelny zdroj adapteru TMA do polohovaci sablony tak, aby diapozitivy 
nebo negativy smerovaly dolu. Kabel adapteru TMA by mel byt zastrcen do 
drazky na stejnem konci polohovaci sablony, jako jsou referencni znacky. 




Umisteni svetelneho zdroje adapteru TMA do polohovaci sablony 

Stisknete tlacitko Sejmout obrazek (S). 
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3 V dialogovem okne Snimani HP vyberte moznost Sejmout diapozitivy z 
adapteru pro pruhledne pfedlohy nebo Sejmout negativy z adapteru pro 
pruhledne pfedlohy. Klepnete na tlacitko Sejmout. 

4 Po dokonceni snimani klepnete na tlacitko Sejmout, pokud chcete snimat dalsi 
negativ nebo diapozitivy, nebo ukoncete snimani klepnutim na tlacitko Hotovo. 

Pokud chcete mit lepsi kontrolu nad finalnim vyberem snimane oblasti obrazku, 
vyberte v dialogovem okne Snimani HP moznost Zobrazovat nahled, nebo pouzijte 
tlacitko Sejmout diapozitivy nebo negativy v softwaru Spravce HP. V dialogovem 
okne Nahled muzete vybrat oblast diapozitivu nebo negativu, kterou chcete sejmout. 
Klepnete na uchyt, ktery chcete premistit, a tazenim upravte konecnou oblast snimani 
obrazku. Pak musite klepnutim na tlacitko Pfijmout v okne nahledu spustit snimani. 
Software odesle obrazek do softwaru HP Image Zone. 




Konecna oblast snimani 

Zpet k tematu Snimani diapozitivu a negativu. 

Upravy obrazku pri snimani s adapterem pro snimani pruhlednych pfedloh 
(TMA) 

Diapozitivy nebo negativy snimane pomoci adapteru TMA muzete pri zobrazeni 
nahledu upravit. Nez zacnete provadet upravy, tahnete uchyty, dokud nevyberete 
oblast, kterou chcete snimat. Zajistite Mm, ze software zvoli spravnou expozici. 

Dalsi informace naleznete v casti Zobrazeni nahledu snimaneho obrazku. 

Poznamka Pri snimani diapozitivu nebo negativu o sirce 35 mm zvetsi software 
skeneru automaticky obrazek priblizne na 1 1 x 15 cm. Chcete-li konecny obrazek 
zvetsit nebo zmensit, nastavte meritko na pozadovanou velikost pomoci nastroje 
Zmenit velikost v softwaru skeneru. Skener sejme predlohu ve velikosti, kterou 
vyberete, a upravi rozliseni snimani tak, aby bylo konzistentni se zvolenym rozlisenim 
snimani. 

Zpet k tematu Snimani diapozitivu a negativu. 
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Pece a udrzba 



Tato cast obsahuje informace o peci o skener a jeho udrzbe. 

• Cistern skla skeneru 

• Cistern adapteru pro snimani priihlednych pfedloh (TMA) 

• Cisteni a udrzba automatickeho podavace dokumentu (APD) 

• Objednavani spotfebniho materialu a pomucek pro udrzbu skeneru 

Pravidelne cisteni skeneru pfispiva k zajisteni optimalniho vykonu. Rozsah potfebne 
pece zavisi na mnoha faktorech, mezi ktere patfi frekvence pouzivani, typ media 
pouzivaneho v automatickem podavaci dokumentu (APD) a prostfedi. Pravidelne 
cisteni by melo byt provadeno podle potfeby. 

Pravidelne cisteni a udrzba by mely zahrnovat vycisteni skla skeneru, adapteru pro 
snimani priihlednych predloh (TMA) a automatickeho podavace dokumentu (APD). 

AUpozorneni Nevkladejte do skeneru predmety s ostrymi hranami. Mohlo by 
dojit k poskozeni skeneru. Pred polozenim predlohy na sklo skeneru 
zkontrolujte, zda na predloze neni vlhke lepidlo, retusovaci barva nebo jine 
latky, ktere by se mohly prenest na sklo. 

Cisteni skla skeneru 

1 Odpojte kabel USB a napajeci kabel od skeneru. 

2 Sklo skeneru vycistete mekkym hadrikem, ktery nepousti vlakna, s nanesenym 
neagresivnim pripravkem na cisteni skla a ususte suchym mekkym hadrikem 
nepoustejicim vlakna. 

AUpozorneni Pouzivejte pouze pfipravek na cisteni skla. Nepouzivejte 
brusne cistici prostredky, aceton, benzen ani tetrachlormethan. Tyto 
prostredky mohou sklo skeneru poskodit. Nepouzivejte izopropylalkohol, 
ktery muze na skle zanechat skvrny. 

Nenanasejte pfipravek na cisteni skla pfimo na sklo. Pri pouziti nadmerneho 
mnozstvi muze pfipravek proniknout podel okrajii skla do skeneru a poskodit ho. 

3 Po vycisteni ke skeneru znovu pfipojte kabel USB a napajeci kabel. 

Poznamka Pokyny k cisteni spodni strany skla skeneru naleznete na adrese 
www.hp.com/support. 

Zpet k tematu Pece a udrzba. 

Cisteni adapteru pro snimani pruhlednych predloh 
(TMA) 

Adapter TMA cistete suchym a mekkym hadfikem. V pfipade potfeby adapter otfete 
hadfikem s malym mnozstvim pfipravku na cisteni skla. 

Zpet k tematu Pece a udrzba. 
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Cistern a udrzba automatickeho podavace dokumentu 
(APD) 

Pravidelne cisteni automatickeho podavace dokumentu (APD) zavisi na intenzite 
pouzivani a typu media pouzivaneho v podavaci. Pokud obrazky sejmute podavacem 
APD obsahuji svisle pruhy, media vkladana do podavace APD uvolhuji prach nebo 
necistoty, nebo skener pracuje v prasnem prostredi, vycistete podavac pomoci 
cisticiho hadfiku HP urceneho pro podavac APD. Pouzivate-li podavac APD 
nekolikrat tydne, je vhodne ho jednou mesicne cistit. Skener cistete pravidelne podle 
potfeby. 

Podavac APD miizete vycistit a pecovat o nej podle nasledujicich pokynu: 

• Vlozeni cisticiho hadriku do podavace APD 

• Cisteni okenka podavace APD 

• Rucni cisteni podavacich valcu 

• Udrzba automatickeho podavace dokumentu (APD) 

Zpet k tematu Pece a udrzba. 

Vlozeni cisticiho hadriku do podavace APD 

1 Uchopte obal hadriku v miste zafezu a otevfete jej. Pri otevirani obalu postupujte 
opatrne, abyste neroztrhli hadfik, ktery je uvnitr. 

2 Vyjmete cistici hadrik z obalu a rozlozte jej. 

3 Vybaleny hadrik vlozte do vstupniho zasobniku papiru. 

4 Stisknete tlacitko Sejmout dokument (Q). 
Cistici hadrik projde podavacem APD. 

AUpozorneni Nez budete pokracovat dalsim krokem, nechejte 
komponenty po dobu dvou minut uschnout. 

5 Vlozte do vstupniho zasobniku papiru maximalne pet stranek predloh. 
Nasnimejte predlohy a zobrazte vysledky. 

6 Pokud se pruhy stale objevuji, opakujte kroky 3 az 5. Cistici hadrik Ize pouzit k 
cisteni podavace APD maximalne petkrat. 

Poznamka Pokud se po pruchodu cisticiho hadriku podavacem APD na sejmutych 
obrazcich stale objevuji pruhy, meli byste vycistit okenko podavace APD (dalsi 
informace naleznete v casti Cisteni okenka podavace APD). 

Zpet k tematu Cisteni a udrzba automatickeho podavace dokumentu (APD). 

Cisteni okenka podavace APD 

Pokud se na sejmutych obrazcich objevuji pruhy, miizete tyto potize vyresit 
vycistenim okenka podavace APD. Podle nasledujicich pokynu vyjmete priihledne 
okenko podavace APD, vycistete ho a vlozte ho zpet do podavace. 

1 Odpojte napajeci kabel a konektor spojujici skener a podavac APD. 
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2 Chcete-li podavac APD vyjmout ze skeneru, otevrete podavac APD a zvednete 
jej primo nahoru. 

3 Uvolnete okenko podavace APD. 




a Na spodni strane podavace APD vyhledejte priihledne okenko, na kterem 

jsou modrozelene obdelniky. 
b Stisknete jeden z uchytii vedle modrozeleneho obdelniku. 
c Vytahnete modrozeleny obdelnik smerem k blizsi strane skeneru. 
d Opakujte tyto kroky pro dalsi uchyt a modrozeleny obdelnik. 

4 Vyjmete okenko z podavace APD. 




5 Otrete pruhlednou plastovou plochu pomoci cisticiho hadriku HP urceneho pro 
podavac APD nebo cisteho sucheho hadriku, ktery nepousti vlakno. Pred 
vlozenim okenka zpet ocistete obe strany. Zkontrolujte, zda jsou obe strany 
suche a beze skvrn. 
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6 Okenko podavace APD vlozte zpet na misto. 




a Opatrne zvednete okraj velke sede plastove folie, ktera je pfipojena na 

spodni strane podavace APD. 
b Pruhlednou stranu okraje cisteho okenka podavace APD zasunte pod sedou 

plastovou folii. 

c Zasunte ciste okenko podavace APD dopredu, dokud nezapadne na misto. 
d Zkontrolujte, zda je modrozeleny obdelnik uprostfed zapadek okenka 
podavace APD pod sedou folii a ne nad ni. 

7 Umistete podavac APD na skener. 

8 Pfipojte konektor podavace APD ke skeneru a potom pripojte ke skeneru 
napajeci kabel. 

9 Pomoci podavace APD sejmete az pet dokumentu. Prohlednete si vysledky. 
Pokud se na sejmutych obrazcich stale objevuji pruhy, obrat'te se na oddeleni 
podpory zakazniku spolecnosti HP. Pravdepodobne bude nutne objednat nove 
pruhledne okenko podavace APD nebo optickou sadu (C991 5-6001 1 ). 

Zpet k tematu Cisteni a udrzba automatickeho podavace dokumentu (APD). 

Rucni cisteni podavacich valcu 

1 Otevrete poklop a zcela zdvihnete zeleny uchyt. Podavaci valce se musi 
nachazet v temer svisle poloze. 
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Zdvihnete zeleny uchyt a odkryjte podavaci valce podavace APD. 

2 Pomoci cisticiho hadfiku HP na podavac APD vycistete vsechny podavaci valce 
a malou gumovou vypln za valci. 

Poznamka Nemate-li k dispozici cistici hadrik HP na podavac APD, pouzijte 
hadrik, ktery nepousti vlakna, lehce navlhceny izopropylalkoholem. 

3 Otfete prostor okolo male gumove vyplne a odstrante veskery prach z papiru. 

4 Sklopte zeleny uchyt a podavaci valce. 

5 Zavrete poklop. 

Zpet k tematu Cisteni a udrzba automatickeho podavace dokumentu (APD). 

Udrzba automatickeho podavace dokumentu (APD) 

Pokud casto dochazi k chybam pri podavani, postupujte takto: 

1 Rucne vycistete podavaci valce. Viz Cisteni a udrzba automatickeho podavace 
dokumentu (APD). 

2 Pokud potize s podavanim pfetrvavaji, objednejte nahradni valec a nainstalujte 
ho do automatickeho podavace. Sada nahradniho valce obsahuje mechanismus 
valce, oddelovaci vyplh, nove srouby oddelovaci vyplne a pokyny pro vymenu 
(dalsi informace naleznete v casti Objednavani spotrebniho materialu a pomucek 
pro udrzbu skeneru). 

Zpet k tematu Cisteni a udrzba automatickeho podavace dokumentu (APD). 

Objednavani spotrebniho materialu a pomucek pro 
udrzbu skeneru 

Spotrebni material pro udrzbu Ize objednat online na webovych strankach podpory 
skeneru na adrese www.hp.com/support/scannersupplies. Prislusenstvi, jako jsou 
napfiklad cistici hadfiky HP na podavac APD nebo nahradni valce podavace APD, je 
dostupne celosvetove. 

Zpet k tematu Pece a udrzba. 
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g Res em potm 



Tato cast obsahuje feseni beznych potizi se skenerem, automatickym podavacem 
dokumentu (APD) a s adapterem pro snimani pruhlednych pfedloh (TMA). 

• Potize pfi instalaci nebo nastaveni skeneru 

• Potize pfi inicializaci skeneru nebo potize s hardwarem 

• Potize s pouzivanim skeneru 

• Potize s automatickym podavacem dokumentu (APD) 

• Potize s adapterem pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 

• Reseni potizi s diapozitivy a negativy 

• Snimani s vysokym rozlisenim 

Potize pfi instalaci nebo nastaveni skeneru 

Tato cast obsahuje reseni potizi vzniklych pfi instalaci a nastaveni skeneru. 

• Pouziti opravneni spravce 

• Odinstalovani softwaru 

• Kontrola kabelu 

Zpet k tematu Reseni potizi. 

Pouziti opravneni spravce 

Pokud skener instalujete do pocitace s operacnim systemem Microsoft® Windows® 
2000 nebo Windows XP, pfihlaste se jako spravce. Pfihlaseni spravce je popsano 
v napovede k operacnimu systemu. 

Zpet k tematu Potize pfi instalaci nebo nastaveni skeneru. 

Odinstalovani softwaru 

Odinstalovani softwaru HP dodavaneho se skenerem miizete provest podle techto 
pokynii: 

1 Na hlavnim panelu klepnete na tlacitko Start, pak na moznost Nastaveni a 
potom na moznost Ovladaci panely. 

Poznamka V systemu Windows XP klepnete na moznost Ovladaci panely 
pfimo v nabidce Start. 

2 Poklepejte na moznost Pfidat nebo odebrat programy. 

Poznamka V systemu Windows XP se tato moznost rovnez nazyva Pfidat 
nebo odebrat programy. 

3 Klepnete na polozku HP Scanjet 7650 a potom na moznost Odebrat. 
Timto zpusobem odinstalujete software Snimani HP. 

4 Klepnete na polozku HP Image Zone a potom na moznost Odebrat. 
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Timto zpusobem odinstalujete software HP Image Zone. 
5 Software muzete znovu nainstalovat z disku CD oznaceneho HP Image Zone. 
Tento disk CD se dodava se skenerem. Po vlozeni disku CD do pocitace se 
automaticky spusti rozhrani pro instalaci. Zvolte instalaci softwaru HP Image Zone. 

Zpet k tematu Potize pfi instalaci nebo nastaveni skeneru. 
Kontrola kabelu 



Typ kabelu 


Akce 


Napajeci kabel 


Napajeci kabel je pripojen mezi skener a napajeci zasuvku. 

• Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadne pripojen ke 
skeneru a elektricke zasuvce nebo prepet'ove ochrane. 

• Pokud je napajeci kabel pripojen k prepet'ove ochrane, 
presvedcte se, zda je prepet'ova ochrana zapojena do 
zasuvky a zda je zapnuta. 

• Odpojte napajeci kabel od skeneru a vypnete pocitac. Po 
60 sekundach napajeci kabel znovu pripojte ke skeneru a 

ZdpricLc pUCILdC ^KlUKy Je LleUd prUvcbL V UVcUcMclll 

poradi). 


Kabel USB 


Kabel USB je pripojen mezi skener a pocitac. 

• Pouzijte kabel, ktery byl dodan se skenerem. Jiny kabel 
USB nemusi byt se skenerem kompatibilni. 

• Zkontrolujte, zda je kabel USB radne pripojen ke skeneru 
a k pocitaci. 

Dalsi informace pro reseni potizi s rozhranim USB naleznete 
na adrese www.hp.com/support. Vyberte svou zemi/oblast 
a pomoci nastroje hledani vyhledejte temata tykajici se reseni 
potizi s rozhranim USB. 



Zpet k tematu Potize pfi instalaci nebo nastaveni skeneru. 



Potize pfi inicializaci skeneru nebo potize s hardwarem 

Tato cast obsahuje reseni potizi vzniklych pri inicializaci a potizi s hardwarem. 

• Resetovani skeneru 

• Kontrola funkcnosti hardwaru skeneru 

• Skener prestal fungovat spravne 

Zpet k tematu Reseni potizi. 

Resetovani skeneru 

Pokud pocitac pri pokusu o pouziti skeneru zobrazi zpravu typu Jnicializace skeneru 
se nezdarila" nebo „Skener nelze nalezt", postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 Ukoncete software HP Image Zone (pokud je spusten). 

2 Odpojte kabel pripojujici skener k pocitaci. 
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3 Vypnete skener odpojenim napajeciho kabelu. 

4 Vypnete pocitac a po 60 sekundach jej opet zapnete. 

5 Pfipojenim napajeciho kabelu skener znovu zapnete. 

6 Znovu pripojte kabel pripojujici skener k pocitaci (je-li to mozne, pouzijte jiny port 
USB v pocitaci). 

• Chybovy kod „00" zobrazeny na displeji LCD na celnim panelu skeneru oznacuje, 
ze doslo k chybe pripojeni pfes rozhrani USB. Zkontrolujte, zda je kabel USB 
pevne pripojen ke skeneru a k pocitaci. 

• Zkontrolujte, zda je kabel USB spravne pripojen k zadni casti skeneru. Symbol 
USB na konci kabelu (na konektoru) musi mint vzhuru. Pri spravnem pripojeni se 
konektor USB zda byt mirne uvolneny. Pri nespravnem pripojeni se konektor 
USB zda byt pripojeny prilis pevne. 

• Zkuste kabel USB pripojit do jineho portu USB v pocitaci. 

Zpet k tematu Potize pri inicializaci skeneru nebo potize s hardwarem. 

Kontrola funkcnosti hardwaru skeneru 

Pokud si myslite, ze doslo k potizim s hardwarem skeneru, zkontrolujte, zda jsou ke 
skeneru, pocitaci a zdroji napajeni pevne pripojeny vsechny kabely. Jsou-li kabely 
radne pripojeny, vyzkousejte skener podle nasledujicich pokynii: 

1 Odpojte od skeneru kabel USB a napajeci kabel. 

2 Znovu pripojte kabel USB a napajeci kabel ke skeneru. 

Vozik skeneru se posune asi o 25 mm vpred a vzad a lampa se rozsviti. 

Pokud se vozik neposune a lampa skeneru nerozsviti, patrne nastaly potize 
s hardwarem. Viz Podpora produktu. 

Zpet k tematu Potize pri inicializaci skeneru nebo potize s hardwarem. 

Skener pfestal fungovat spravne 

Pokud skener prestane snimat, postupujte podle nasledujicich pokynu v uvedenem 
poradi. Po kazdem kroku zkuste zahajit snimani a zjistete, zda skener funguje. Pokud 
budou potize pretrvavat, prejdete k dalsimu kroku v poradi. 

1 Zkontrolujte na tlacitku Usporny rezim, zda neni skener prepnut do rezimu 
Vypnuto. Pokud kontrolka na tlacitku nesviti ani neblika, stisknete kratce tlacitko 
Usporny rezim. Tim skener znovu zapnete. 

2 Pravdepodobne je uvolneny nektery kabel. Zkontrolujte, zda jsou kabel USB 
i kabel napajeni radne pripojeny. 

3 Odpojte napajeci kabel od napajeciho zdroje, vyckejte 60 sekund a pripojte jej 
zpet. 

4 Znovu spust'te pocitac. 

5 V pocitaci mohlo dojit ke konfliktu softwaru. Pravdepodobne bude nutne 
odinstalovat a znovu nainstalovat software skeneru. 

a Klepnete na tlacitko Start, prejdete na prikaz Nastaveni a klepnete na 

polozku Ovladaci panely (v systemu Windows XP klepnete na tlacitko Start 
a pak klepnete na polozku Ovladaci panely). 

b Klepnete na moznost Pfidat nebo odebrat programy a pote vyberte 
software HP Scanjet 7650. 

c Klepnete na tlacitko Odebrat. 
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d Klepnete na moznost Pridat nebo odebrat programy a pote vyberte 

software HP Image Zone, 
e Klepnete na tlacitko Odebrat. 
6 Software muzete znovu nainstalovat z disku CD oznaceneho HP Image Zone. 
Tento disk CD se dodava se skenerem. Po vlozeni disku CD do pocitace se 
automaticky spusti rozhrani pro instalaci. Zvolte instalaci softwaru HP Image Zone. 

Pokud skener stale nepracuje, naleznete dalsi informace na webu www.hp.com/ 
support nebo se obrat'te na oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP. 

Zpet k tematu Potize pfi inicializaci skeneru nebo potize s hardwarem. 

Potize s pouzivanim skeneru 

• Skener se nedari zapnout 

• Lampa skeneru zustava zapnuta 

• Skener nezacne snimat hned 

• Zfejme nefunguji tlacitka 

• Reseni potizi pri snimani obrazkii pomoci softwaru kompatibilniho s rozhranim 
TWAIN 

• Reseni potizi se snimanim dokumentu nebo textu (OCR) 

• Sejmuty obrazek je rozmazany 

• Snimani predloh je velmi pomale 

• Je treba vycistit sklo skeneru 

Zpet k tematu Reseni potizi. 

Skener se nedari zapnout 

Pokud se skener nezapne pri stisknuti tlacitek na celnim panelu, muze to byt 
zpiisobeno jednim ze dvou duvodu: 

• Skener muze byt v rezimu Vypnuto. Do tohoto stavu se prepne pri pridrzeni 
tlacitka Usporny rezim po dobu delsi nez dve sekundy. Kratkym stisknutim 
tlacitka Usporny rezim skener opet zapnete. 

• Skener muze byt odpojen. Zkontrolujte, zda neni napajeci kabel odpojen od 
skeneru nebo od zdroje napajeni. 

Lampa skeneru zustava zapnuta 

Pokud skener urcitou dobu (priblizne 15 minut) nepouzivate, lampa skeneru se 
automaticky vypne. To je vlastnost usporneho rezimu. 

Pokud lampa skeneru ziistane rozsvicena, muzete ji rucne vypnout stisknutim tlacitka 
Usporny rezim (O) na skeneru. 

Zpet k tematu Potize s pouzivanim skeneru. 

Skener nezacne snimat hned 

Pokud jste skener delsi dobu nepouzivali, bude pred snimanim pravdepodobne treba 
nechat lampu skeneru zahrat. V takovem pripade bude nutne po stisknuti tlacitka 
chvili pockat, nez bude skener pripraven ke snimani. 

Zpet k tematu Potize s pouzivanim skeneru. 
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Zfejme nefunguji tlacitka 

Po kazdem kroku zkuste spustit snimani a zjistete, zda tlacitka pracuji. Pokud 
nepracuji, prejdete k dalsimu kroku. 

• Pravdepodobne je uvolneny nektery kabel. Zkontrolujte, zda jsou kabely USB 
i napajeni radne pripojeny. 

• Odpojte napajeci kabel a pripojte ho zpet. 

• Znovu spust'te pocitac. 

• Tlacitka jsou mozna neaktivni. Postupujte podle nasledujicich pokynu: 

- Otevrete Ovladaci panely, klepnete na polozku Skenery a fotoaparaty a 
vyberte ze seznamu prislusny model skeneru. 

- Otevrete okno Vlastnosti a klepnete na kartu Udalosti. Ze seznamu 
Udalosti skeneru vyberte polozku Stisknuti tlacitka Sejmout dokument. 

- Zkontrolujte, zda je vybrana moznost Software Snimani HP. 

- Windows 98 a Windows 2000: Zkontrolujte, zda neni vybrana moznost 
Zakazat udalosti zafizeni. 

- Windows Me a Windows XP: Zkontrolujte, zda neni vybrana moznost 
Neprovadet zadnou akci. 

Zpet k tematu Potize s pouzivanim skeneru. 

Reseni potizi pri snimani obrazku pomoci softwaru kompatibilniho s rozhranim 
TWAIN 

Pokud je v pocitaci instalovan software HP Image Zone i HP Scanjet 7600 series 
Document ISIS/TWAIN, zobrazi se pfi pokusu o nacteni obrazku ze softwaru dve 
moznosti. 

Chcete-li pouzivat spravu dokumentu nebo vlastni podnikovy software, vyberte 
software HP Scanjet 7600 series Document ISIS/TWAIN. Chcete-li pouzivat 
nejoblibenejsi programy pro zpracovani obrazku, vyberte software HP Scanjet 7600 
series TWAIN. 

Vice informaci o rozhrani TWAIN naleznete take na webu www.twain.org. 
Zpet k tematu Potize s pouzivanim skeneru. 

Reseni potizi se snimanim dokumentu nebo textu (OCR) 

Skener muze pomoci softwaru OCR (opticke rozpoznavani znaku) prevest text 
snimane stranky na text, ktery muzete v pocitaci upravovat. 

• Pokud text sejmete, ale nelze ho upravovat, zkontrolujte, zda jste pouzili tyto volby: 

- Snimani HP (Vyberte moznost Dokument.) 

- Chcete snimat upravitelny text? (Vyberte moznost Ano.) 

• Sejmuty text se na obrazovce pocitace nemusi objevit presne tak, jak vypada na 
predloze, zvlaste pokud predloha obsahuje nevyrazny nebo rozmazany text. 
Nektere znaky mohou byt uvedeny nespravne, nektere mohou chybet. Pri 
upravach sejmuty text kontrolujte podle predlohy a podle potreby opravte. 

Chcete-li zmenit moznosti snimani textu, spust'te software Spravce HP, klepnete na 
moznost Nastaveni, pak klepnete na moznost Pfedvolby a nastaveni snimani a pak 
na moznost Nastaveni tlacitek. 
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V dialogovem okne Nastaveni tlacitek zvolte kartu pro tlacitko Sejmout dokument 
(na celnim panelu) nebo pro tlacitko Sejmout dokument (Spravce) a pak klepnete 
na tlacitko Upravit nastaveni snimani dokumentu. Pro iipravu nastaveni snimani 
dokumentu je k dispozici nekolik moznosti. 

Poznamka Software OCR se instaluje automaticky pri instalaci softwaru Snimani HP 
behem instalace skeneru. 

Zpet k tematu Potize s pouzivanim skeneru. 

Sejmuty obrazek je rozmazany 

Snimana predloha musi byt v tesnem kontaktu s pracovni plochou skeneru. Pokud 
vysledny obrazek neni ostry, zkontrolujte, zda je predloha prilozena tesne na sklo 
skeneru. 

Zpet k tematu Potize s pouzivanim skeneru. 

Snimani predion je velmi pomale 

• Jestlize snimate dokument pro upravu textu, bude skener zpomalen programem 
pro opticke rozpoznavani znakii (OCR). Nejedna se o zavadu. Pockejte, az se 
snimani dokonci. 

• Nektera vychozi nastaveni mohou zpiisobit pomalejsi snimani skeneru. Spust'te 
program Spravce HP, klepnete na moznost Nastaveni, pak klepnete na moznost 
Pfedvolby a nastaveni snimani a pak na moznost Pfedvolby snimani. Na 
karte Kvalita a rychlost vypnete moznost Snimat pri maximalni hloubce pixelu. 

• Pravdepodobne je nastaveno prilis vysoke rozliseni. Nastavte nizsi stupeh 
rozliseni. Software skeneru voli automaticky rozliseni pro nejlepsi pomer kvality 
obrazku a velikosti souboru. 

Chcete-li rozliseni zmenit, spust'te program Spravce HP a klepnete na nabidku 
Nastaveni. Klepnete na moznost Nastaveni a pfedvolby snimani a potom 
klepnete na moznost Nastaveni tlacitek. Zobrazi se dialogove okno Nastaveni 
tlacitek. Vyberte kartu pro tlacitko Sejmout obrazek (celni panel) nebo 
Sejmout obrazek (Spravce) a klepnete na tlacitko Upravit nastaveni snimani 
obrazku. Vyberte nove rozliseni z rozeviraciho seznamu na karte Nastaveni 
snimani. 

Zpet k tematu Potize s pouzivanim skeneru. 

Je treba vycistit sklo skeneru 

Vycistete sklo skeneru v nasledujicich pfipadech: 

• Na skle je inkoust. 

• Na skle jsou otisky prstu. 

• Predlohyjsou silne zaprasene nebo znecistene. 

• Na sejmutych obrazcich jsou smouhy nebo jine znamky znecisteni. 

• Sklo je orosene nebo zaprasene. 

Pfed snimanim dalsiho obrazku nechejte sklo dokonale oschnout. 
Dalsi informace naleznete v casti Pece a udrzba. 
Zpet k tematu Potize s pouzivanim skeneru. 
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Potize s automatickym podavacem dokumentu (APD) 

Tato cast slouzi k reseni potizi se snimanim z automatickeho podavace dokumentu. 

• Uviznuti nebo sikme podavani papiru nebo podavani vice stranek soucasne 

• Skener nepodava z automatickeho podavace dokumentu (APD) 

• Dolni cast nasnimaneho obrazku je oriznuta 

• Na nasnimanych obrazcich jsou pruhy nebo skrabance 

• Predloha vlozena do automatickeho podavace dokumentu (APD) opakovane 
uvizne 

• Odstraneni uviznuteho papiru z automatickeho podavace dokumentu (APD) 
Zpet k tematu Reseni potizi. 

Uviznuti nebo sikme podavani papiru nebo podavani vice stranek soucasne 

• Pokud se stranky do automatickeho podavace dokumentu pravdepodobne 
podavaji sikmo, zkontrolujte, zda jsou take obrazky nasnimane v softwaru 
zesikmene. 

• Stranky pravdepodobne nejsou umisteny spravne. Srovnejte je a zarovnejte stoh 
papiru voditky na stred. 

• Vstupni nebo vystupni zasobnik automatickeho podavace papiru pravdepodobne 
obsahuje vice nez maximalni pocet stranek. Vlozte do vstupniho zasobniku mene 
stranek a vyjmete stranky z vystupniho zasobniku. 

• Vycistete podavac APD, aby nedochazelo k podavani vice stranek najednou. 
Informace o cisteni podavace APD naleznete v casti Cisteni a udrzba 
automatickeho podavace dokumentu (APD). Informace o cisteni Ize rovnez najit 
na webu. Navstivte webovou adresu www.hp.com a vyhledejte vyrazy „cisteni a 
udrzba APD" a „cistici hadrik". 

Pokud potize pretrvavaji, nainstalujte do automatickeho podavace nahradni 
valec. Sada nahradniho valce obsahuje mechanismus valce, oddelovaci vlozku a 
nove srouby pro vymenu vlozky. (Viz Objednavani spotfebniho materialu a 
pomucek pro udrzbu skeneru.) 

Zpet k tematu Potize s automatickym podavacem dokumentu (APD). 

Skener nepodava z automatickeho podavace dokumentu (APD) 

• Poklop na automatickem podavaci papiru pravdepodobne neni radne zajisten. 
Otevfete poklop a zatlacenim ho pevne zavfete. 

• Pravdepodobne nastaly potize s hardwarem podavace APD. Pfi testovani 
podavace APD postupujte takto: 

- Odpojte od skeneru kabel USB a napajeci kabel. Zkontrolujte, zda je 
napajeci kabel stale pripojen ke zdroji napajeni. 

- Zkontrolujte, zda je kabel podavace APD pripojen k portu APD skeneru a zda 
jsou ve vstupnim zasobniku vlozeny alespon dva papiry. 

- Znovu pripojte napajeci kabel ke skeneru a zkontrolujte, zda je zapnute 
napajeni. 

Pokud podavac APD stale nepodava papir, obrat'te se na oddeleni podpory 
zakazniku spolecnosti HP. 

Zpet k tematu Potize s automatickym podavacem dokumentu (APD). 
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Dolni cast nasnimaneho obrazku je oriznuta 

Podavac APD dokaze zpracovavat predlohy o delce maximalne 355,6 mm. Delsi 
predlohu je nutne snimat po castech na skle skeneru. V oboustrannem rezimu je 
format pro podavac APD omezen na 210 x 304,8 mm. 

Zpet k tematu Potize s automatickym podavacem dokumentu (APD). 

Na nasnimanych obrazcich jsou pruhy nebo skrabance 

• Vycistete sklo skeneru. 

• Zkontrolujte, zda jsou predlohy ciste a nepomackane. 

• Vlozte do podavace APD cistici hadfik. Informace o cistern podavace APD 
naleznete v casti Vlozeni cisticiho hadfiku do podavace APD. 

• Rucne vycistete podavaci valce. Informace o cisteni podavace APD naleznete v 
casti Rucni cisteni podavacich valcu. 

• Vycistete okenko podavace APD. Informace o cisteni podavace APD naleznete v 
casti Cisteni okenka podavace APD. 

Zpet k tematu Potize s automatickym podavacem dokumentu (APD). 

Predloha vlozena do automatickeho podavace dokumentu (APD) opakovane 
uvfzne 

• Predloha neodpovida pozadavkiim automatickeho podavace papiru. Dalsi 
informace naleznete v casti Vyber vhodnych medii pro automaticky podavac 
dokumentu (APD). 

• Predloha obsahuje cizi predmet, jako napriklad svorky nebo samolepku s 
poznamkami, ktere je nutne odstranit. 

Zpet k tematu Potize s automatickym podavacem dokumentu (APD). 

Odstraneni uviznuteho papiru z automatickeho podavace dokumentu (APD) 

Stranky nejcasteji uviznou na zacatku nebo na konci. Uviznuty papir odpovidajicim 
zpiisobem odstrante a pokracujte. 

Odstraneni stranky uviznute na zacatku 

1 Vyjmete vsechny volne stranky ze vstupniho zasobniku automatickeho podavace 
papiru. 

2 Zvednete poklop na automatickem podavaci dokumentu. 
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Zvednuti poklopu na podavaci APD 

3 Zvednete velky zeleny uchyt (na leve strane valce) a opatrne vyjmete uviznuty 
papir. 




Zvednuti uchytu a vyjmuti uviznuteho papiru 

4 Zavrete poklop. Pevne zatlacte na poklop, dokud se neozve cvaknuti. 




Zavreni poklopu 

5 Znovu vlozte nenasnimane stranky do vstupniho zasobniku automatickeho 
podavace papiru. 
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Vlozeni stranek do vstupniho zasobniku 

6 Pokracujte ve snimani. 

Odstraneni stranky zachycene na konci 

1 Vyjmete vsechny volne stranky ze vstupniho zasobniku automatickeho podavace 
papiru. 

2 Vyjmete vstupni zasobnik z automatickeho podavace papiru. 




Vyjmuti vstupniho zasobniku 

3 Opatrne vytahnete uviznutou stranku z automatickeho podavace papiru opacnym 
smerem, nez byla do podavace vsunuta. 




Vytazeni uviznute stranky 

4 Pokud uviznutou stranku stale nelze vyjmout, zdvihnete poklop do zcela otevrene 
polohy, uvolnete uviznutou stranku z valce na bocni strane vika a opatrne 
vytahnete stranku z podavace APD. 
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Otevreni poklopu podavace APD a vyjmuti uviznute stranky 

5 Po odstraneni uviznuteho papiru pfipojte vstupni zasobnik a zavfete poklop. 
Pevne zatlacte na poklop na obou stranach, dokud se neozve cvaknuti. 

6 Srovnejte nenasnimane stranky a znovu je vlozte do podavace APD. 

7 Pokracujte ve snimani. 

Zpet k tematu Potize s automatickym podavacem dokumentu (APD). 

Potize s adapterem pro snimani pruhlednych predion 
(TMA) 

Tato cast slouzi k feseni potizi se snimanim 35 mm diapozitivu a negativu z adapteru 
pro snimani pruhlednych pfedloh (TMA). 

• Adapter pro snimani pruhlednych pfedloh (TMA) vubec nefunguje 

• Po vybrani diapozitivu nebo negativu v dialogovem okne Sejmout obrazek je v 
adapteru pro snimani pruhlednych predloh (TMA) pouze neostre nebo zadne svetlo 

Zpet k tematu Reseni potizi. 

Adapter pro snimani pruhlednych predloh (TMA) vubec nefunguje 

Kabel adapteru pravdepodobne neni spravne zapojen. Zkontrolujte, zda je kabel 
adapteru pevne pripojen k portu TMA v zadni casti skeneru. 

Zpet k tematu Potize s adapterem pro snimani pruhlednych pfedloh (TMA). 

Po vybrani diapozitivu nebo negativu v dialogovem okne Sejmout obrazek je v 
adapteru pro snimani pruhlednych predloh (TMA) pouze neostre nebo zadne svetlo 

Po kazdem kroku zkuste spustit snimani a zjistete, zda skenerfunguje. Pokud 
nefunguje, pfejdete k dalsimu kroku. 

1 Zkontrolujte, zda je adapter TMA pfipojen ke skeneru. 

2 Zkontrolujte, zda jsou v dialogovem okne Sejmout obrazek zaskrtnuta policka 
Diapozitivy z adapteru na pruhledne materialy nebo Negativy z adapteru na 
pruhledne materialy. 

3 Zarovka ve zdroji svetla adapteru TMA pravdepodobne neni funkcni. Klepnete na 
tlacitko Sejmout obrazek ([*)) a zkontrolujte osviceni. Je-li zarovka praskla, je 
tfeba ji vymenit. Dalsi informace naleznete v casti Podpora k produktum. 

4 Adapter pro snimani pruhlednych pfedloh TMA se kratkou dobu zahfiva. Pockejte 
nekolik sekund, zda se nerozsviti svetlo. Chcete-li dosahnout nejlepsi kvality 
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snimani, nechejte lampu adapteru pro snimani priihlednych predloh (TMA) 
alespon 30 sekund zahrat. 

Zpet k tematu Potize s adapterem pro snimani priihlednych predloh (TMA). 

Reseni potizi s diapozitivy a negativy 

Tato cast slouzi k reseni potizi se snimanim 35milimetrovych diapozitivu nebo 
negativu z adapteru pro snimani priihlednych predloh (TMA). 

• Obrazek nelze zvetsit 

• Tisknou se nespravne barvy nebo je obrazek pfilis svetly nebo tmavy 

• Na sejmutych obrazcich je barevny odstin, obvykle riizovy 

• Na sejmutem obrazku se objevuji tecky nebo pruhy 

• Sejmute obrazky jsou tmave 

• Sejmuty obrazek je cerny, i kdyz zdroj svetla adapteru pro snimani priihlednych 
predloh (TMA) sviti 

• Sejmuty obrazek vypada jako ramecek s barevnymi svislymi pruhy nebo jako 
carkovany ramecek se sipkou 

Zpet k tematu Reseni potizi. 

Obrazek nelze zvetsit 

Mozna jste pouzili pfikaz Pfiblizit, ktery meni pouze zobrazeni na obrazovce. Chcete- 
li zmenit velikost nasnimaneho obrazku, pouzijte prikaz Zmenit velikost. Dalsi 
informace miizete vyhledat pomoci karty Obsah v napovede na obrazovce. Klepnete 
na tema Snimani obrazku a dokumentu, pak na tema Upravy obrazku pri nahledu a 
pak klepnete na tema Zmena velikosti obrazku. 

Zpet k tematu Reseni potizi s diapozitivy a negativy. 

Tisknou se nespravne barvy nebo je obrazek pfi'lis svetly nebo tmavy 

• Software mozna nastavuje expozici pro celou oblast a nikoli pouze pro jeden 
diapozitiv nebo negativ. Vyberte a pfetahnete uchyty tak, abyste vybrali presne tu 
oblast, kterou chcete snimat. 

• Polohovaci sablona neni spravne umistena na skle skeneru. Zkontrolujte, zda je 
polohovaci sablona spravne umistena na skle skeneru. 

• Pokud pomoci adapteru TMA snimate mene nez tri diapozitivy, zakryjte zbyvajici 
osvicenou plochu v adapteru zaslepkou diapozitivu. Ochrana zarucuje, ze do 
snimane pfedlohy nepronikne zadne dodatecne svetlo. 

• Pokud pomoci adapteru TMA snimate mene nez ctyri policka negativu, zakryjte 
zbyvajici osvicenou plochu v adapteru zaslepkou negativu. Ochrana zarucuje, ze 
do snimane predlohy nepronikne zadne dodatecne svetlo. 

• Pouzili jste opacne nastaveni pro priihledne predlohy. Zkontrolujte, zda jste 
vybrali moznost Diapozitivy z adapteru na priihledne materialy pro diapozitivy 
nebo Negativy z adapteru na priihledne materialy pro negativy. 

Zpet k tematu Reseni potizi s diapozitivy a negativy. 
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Na sejmutych obrazcich je barevny odstin, obvykle ruzovy 

Obrazek jste pravdepodobne sejmuli bez adapteru TMA nebo jsou polohovaci 
sablona nebo svetleny zdroj adapteru TMA nespravne umisteny na pracovni plose 
skeneru. 

Zpet k tematu Reseni potizi s diapozitivy a negativy. 

Na sejmutem obrazku se objevuji tecky nebo pruhy 

• Zkontrolujte, zda neni puvodni diapozitiv nebo negativ poskozeny nebo zniceny. 

• Adapter TMA cistete suchym a mekkym hadfikem. V pripade potreby na hadfik 
naneste lehkou vrstvu neagresivniho cistice skla. Pred snimanim dalsiho obrazku 
nechejte sklo dokonale oschnout. 

Zpet k tematu Reseni potizi s diapozitivy a negativy. 

Sejmute obrazky jsou tmave 

• Drive nez klepnete na tlacitko Sejmout nebo Pfijmout, zkontrolujte, zda svetelny 
zdroj adapteru TMA sviti. 

• Zarovka ve svetelnem zdroji adapteru pro snimani pruhlednych predloh (TMA) je 
pravdepodobne praskla nebo nefunguje. Je-li zarovka praskla, je treba ji vymenit. 

• Oblast vyberu pravdepodobne neni spravne nastavena. Nastavte oblast vyberu, 
ktera obsahuje pouze fotografii bez okraju. 

Zpet k tematu Reseni potizi s diapozitivy a negativy. 

Sejmuty obrazek je cerny, i kdyz zdroj svetla adapteru pro snimani pruhlednych 
predloh (TMA) sviti 

• V nabidce Zakladm v softwaru Snimani HP klepnete na prikaz Zesvetlit ci 
ztmavit. 

• Polohovaci sablona mozna neni spravne umistena na pracovni plose skeneru. 
Umistete polohovaci sablonu na sklo skeneru a zarovnejte referencni znacky na 
sablone se znackami na skeneru. 

Zpet k tematu Reseni potizi s diapozitivy a negativy. 

Sejmuty obrazek vypada jako ramecek s barevnymi svislymi pruhy nebo jako 
carkovany ramecek se sipkou 

Polohovaci sablona mozna neni spravne umistena na skle skeneru. Umistete 
polohovaci sablonu na sklo skeneru a zarovnejte referencni znacky na sablone se 
znackami na skeneru. 

Zpet k tematu Reseni potizi s diapozitivy a negativy. 

Snimani s vysokym rozlisemm 

Pri snimani obrazku je dulezita volba rozliseni. Je nutne snimat v nejvyssim 
dostupnem rozliseni? Je nutne vzdy snimat ve stejnem rozliseni, jake ma tiskarna? 
Odpovedi na tyto otazky zavisi na rade faktoru vcetne typu pouziteho pocitace a 
zpusobu pouziti nasnimaneho obrazku. 
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Vysoke rozliseni je obvykle tfeba pouzit pouze v pripade, ze zkousite zvetsit velmi 
male obrazky (napriklad pri snimani obrazku velikosti postovni znamky, 35 mm 
negativu nebo barevnych diapozitivu a jejich zvetsovani na format A4). Ve vetsine 
pfipadu Ize optimalniho snimani dosahnout nastavenim takoveho rozliseni, ktere 
odpovida predpokladanemu pouziti obrazku. Dalsi informace naleznete v tabulkach v 
dalsi casti teto kapitoly. 

Pri snimani s prilis vysokym rozlisenim se pouze zvetsuje velikost souboru a 
zpomaluje tisk. V nekterych pripadech take na nekterych tiskarnach nelze obrazek 
vytisknout. 

• Co je rozliseni? 

• Princip fungovani rozliseni 

Zpet k tematu Reseni potizi. 

Co je rozliseni? 

Kvalita sejmuteho obrazku je urcena predevsim nasledujicimi parametry: 

• Rozliseni: Stupen zachyceni detailu pfedlohy skenerem. Mefi se pocet pixelii 
nebo bodii, ktere tvofi obrazek, na palec (ppi nebo dpi). 

• Mefitko: Proces zvetsovani nebo zmensovani obrazku zvysovanim nebo 
snizovanim poctu snimanych pixelu nebo bodu vzhledem k poctu bodu na palec, 
ktere vyzaduje tiskarna nebo jine vystupni zarizeni. 

• Bitova hloubka: Pocet barev reprodukovanych na obrazku - hloubka 
cernobileho obrazku je jeden bit, hloubka obrazku ve stupnich sedi je 8 bitu a 
hloubka barevneho obrazku je 24 nebo 48 bitu. 

Cim vyssi je velikost rozliseni a bitova hloubka obrazku, tim vice pameti je treba k 
praci s obrazkem a vice mista na disku k ulozeni obrazku jako souboru. Vyslednym 
rozlisenim obrazku je rozliseni nastavene v softwaru pro snimani, nikoli kombinace 
faktoru rozliseni a zmeny velikosti. To znamena, ze je-li rozliseni nastaveno na 200 
dpi a zmena velikosti na 200 %, bude mit vysledny obrazek po dvojnasobnem 
zvetseni stale rozliseni 200 dpi. 

Poznamka Chcete-li dosahnout nejlepsich vysledkii, nastavujte rozliseni a velikost 
pri snimani. Pozdejsi nastavovani vjinem softwaru zhorsi kvalitu obrazku. 

Zpet k tematu Snimani s vysokym rozlisenim. 

Princip fungovani rozliseni 

Mezi skutecnym a vnimanym rozlisenim je rozdil. Chcete-li zvysit vnimane rozliseni, 
muze skener HP Scanjet vyuzit techniky zvane interpolace neboli vylepsene dpi. 
Vylepsene dpi je vypocetni proces, ktery mezi puvodnimi pixely v nasnimanem 
obrazku vytvari nove pixely rozdelenim puvodnich nebo stavajicich pixelu. Tento 
proces pocita rozsah odstinu (barev nebo stupnu sede) stavajicich pixelu a vytvari 
mezi nimi nove pixely s jemnejsim prechodem. Napriklad skener HP Scanjet rady 
7600 ma opticke rozliseni 2400 x 2400 dpi, ale muze dosahovat mnohem vyssiho 
rozliseni. 

Je dulezite si uvedomit, ze pri pouziti funkce vylepseneho dpi se nezvysuje skutecne 
rozliseni skeneru a nasnimany obrazek neni podrobnejsi. Spise Ize rici, ze ji muzete 
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pouzit, chcete-li zmenit velikost obrazku tak, aby pri snimani polotonovych obrazku 
nevznikly zubate okraje ani vzorky. 

Maximalni dosazitelne rozliseni, skutecne i vnimane, zavisi na mnoha ruznych 
faktorech, vcetne volneho mista na disku, pameti, velikosti snimaneho obrazku a 
nastaveni bitove hloubky. V zavislosti na pouzivanem systemu a snimanem obrazku 
tedy pravdepodobne nebude mozne pouzit pri snimani nektera rozliseni, zejmena 
spolecne s funkci vylepseneho dpi. Snimani stejneho obrazku pri stejnem rozliseni 
(dpi) ve 24 bitovych barvach bude napriklad vyzadovat nejmene 24 krat vice mista na 
pevnem disku a dostupne pameti nez pri cernobilem (Ibitovem) snimani. 

Zpet k tematu Snimani s vysokym rozlisenim. 
Obvykla nastaveni rozliseni 



Obvykla rozliseni pro fotografie 



75 dpi 


Monitor nebo web, 256 barev nebo stupne sedi 


100 dpi 


Tiskarna 300 dpi, barevne nebo ve stupnich sedi 


150 dpi 


Tiskarna 600 dpi, barevne nebo ve stupnich sedi 


200 dpi 


Faxovani, barevne nebo ve stupnich sedi 


300 dpi 


Tiskarny umoznujici tisk pri rozliseni 1 200 dpi a vyssim, barevne, 
ve stupnich sedi nebo cernobile rastrove obrazky 




Obvykla rozliseni pro kresby 


75 dpi 


Monitor nebo web, 256 barev, stupne sedi nebo cernobile rastrove 
obrazky 


200 dpi 


Faxovani, barevne, ve stupnich sedi nebo cernobile rastrove 
obrazky 


300 dpi 


Tiskarna 300 dpi, barevne, ve stupnich sedi nebo cernobile obrazky 


600 dpi 


Tiskarna 600 dpi, barevne, ve stupnich sedi nebo cernobile obrazky 


600 dpi 


Tiskarny umoznujici tisk pri rozliseni 1 200 dpi a vyssim, barevne, 
ve stupnich sedi nebo cernobile rastrove obrazky 



Zpet k tematu Snimani s vysokym rozlisenim. 



Rozliseni ovlivhuje sejmute polozky zobrazene v pocitaci 

Chcete-li obrazek pouzit jako pozadi nebo jej zobrazit na plose pocitace, postaci 
snimani v nizsim rozliseni, protoze je treba pocitat s omezenou velikosti obrazovky 
pocitace. Pokud napriklad pouzivate rozliseni obrazovky 800 x 600 pixelu, muzete 
nastavit odpovidajici rozliseni zmenou jednotek z palcu na pixely a volbou hodnoty 
800 x 600 pixelu (na 17palcovem monitoru to priblizne odpovida 61 dpi). 
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Pokud je rozliseni obrazovky pocitace nizsi nez rozliseni obrazku, bude obrazek pfilis 
velky a ofizne se na velikost obrazovky. Velikost souboru bude take vetsi, nez je nutne. 

Zpet k tematu Snimani s vysokym rozlisenim. 
Rozliseni ovlivnuje tisk 

Chcete-li nasnimany obrazek tisknout, postaci snimani v nizsim rozliseni, protoze je 
nutne pocitat s moznostmi tiskarny. Mnoho inkoustovych a laserovych tiskaren ma 
napfiklad maximalni rozliseni 600 dpi. Nejkvalitnejsi vytisk Ize proto ziskat z obrazku 
nasnimaneho pri rozliseni 200 dpi (nasnimany pixel obsahuje vice informaci nez 
vytisteny). 

Pokud obrazek sejmete jako soubor ve stupnich sedi, rozliseni snimani by melo 
odpovidat rozliseni konkretni tiskarny v radcich na palec. 

Snimani pfi vysokem rozliseni nemusi nutne kvalitu obrazku zvysit, protoze proces 
polotonovani tiskarny pouzije pouze tolik obrazovych dat, kolik je nutne k vytvofeni 
digitalniho radkoveho obrazu pfislusne tiskarny. Pokud ma tedy obrazek vyssi 
rozliseni, nez je nutne pro vytvoreni digitalniho radkoveho obrazu, tiskarna 
nadbytecna data ignoruje. 

Zpet k tematu Snimani s vysokym rozlisenim. 
Velikost pfedlohy ovlivnuje velikost souboru 

Velmi dulezita je velikost snimane oblasti. Napfiklad snimani fotografie formatu 
10 x 15 cm pfi maximalni vylepsene hodnote dpi a 24bitovych barvach by vyzadovalo 
vice nez 64 terabajtu mista na disku. Mate-li tedy v pocitaci pomerne velky pevny disk 
o kapacite 50 gigabajtu, potfebovali byste pro takovy sejmuty obrazek vice nez 1 000 
pevnych disku. Pouha jedna desetina ctverecneho palce plochy nasnimane pfi 
maximalnim vylepsenem dpi cernobile (Ibitove, nikoli ve 24bitovych barvach) 
pfedstavuje nekomprimovany soubor o velikosti pfes 9 GB. I kdyz se vam podafi 
vytvofit z nasnimaneho obrazku soubor takove velikosti, dokaze s takovym souborem 
pracovat velmi malo tiskaren nebo monitoru. 

Zpet k tematu Snimani s vysokym rozlisenim. 
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7 Podpora produktu 



Tato cast obsahuje informace o odborne pomoci vcetne telefonnich cisel a webovych 
ad res. 

• Webove stranky pro usnadneni prace 

• Webove stranky skeneru HP Scanjet 

• Poskytovani podpory 

Webove stranky pro usnadneni prace 

Telesne postizeni zakaznici mohou ziskat odbomou pomoc na webu www.hp.com/ 
hpinfo/community/accessibility/prodserv/. 

Zpet k tematu Podpora produktu. 

Webove stranky skeneru HP Scanjet 

Na adrese www.hp.com naleznete nasledujici informace a moznosti: 

• tipy pro efektivni a tvurci vyuziti skeneru, 

• software a aktualizace ovladacu ke skeneru HP Scanjet, 

• moznost registrace produktu, 

• objednavku bulletinu, aktualizace ovladacu a softwaru a upozorneni odborne 
pomoci, 

• moznost zakoupeni spotfebniho materialu. 
Zpet k tematu Podpora produktu. 

Poskytovani podpory 

Aby vam mohla spolecnost HP poskytnout co nejucinnejsi podporu, proved'te 
nasledujici kroky v uvedenem pofadi: 

1 Prostudujte napovedu na obrazovce k softwaru a skeneru vcetne casti o reseni 
potizi. 

2 Zkuste nalezt odbomou pomoc na webu oddeleni podpory spolecnosti HP. Mate- 
li pristup k siti Internet, miizete o skeneru ziskat mnoho dalsich informaci. Na 
webu www.hp.com/support spolecnosti HP najdete napovedu k produktum, 
ovladace a aktualizace softwaru. Web oddeleni podpory zakazniku spolecnosti 
HP je k dispozici v techto jazycich: anglictina, francouzstina, holandstina, 
italstina, japonstina, korejstina, nemcina, portugalstina, spanelstina, svedstina, 
tradicni cinstina, zjednodusena cinstina. (Informace o odborne pomoci pro 
danske, finske a norske uzivatele jsou k dispozici pouze v anglictine.) 

3 Navstivte web elektronicke odborne pomoci pro zakazniky spolecnosti HP. Mate- 
li pristup k siti Internet, obrat'te se na spolecnost HP prostrednictvim elektronicke 
posty nebo navstivte web www.hp.com/support. Obdrzite osobni odpoved' od 
pracovnika technicke podpory oddeleni pece o zakazniky. Podpora 
prostrednictvim elektronicke posty je k dispozici v jazycich uvedenych na tomto 
webu. 
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4 Obrat'te se na mistniho prodejce spolecnosti HP. Jestlize dojde k zavade na 
hardwaru skeneru, pozadejte o pomoc mistniho prodejce spolecnosti HP. Behem 
omezene zaruky bude skener opraven zdarma. V pripade opravy po uplynuti 
zaruky bude prodejcem uctovan servisni poplatek. 

5 Obrat'te se telefonicky na stredisko podpory produktu HP. Na nasledujicim webu 
najdete podrobne informace a podminky telefonicke odborne pomoci ve vasi 
zemi/oblasti: www.hp.com/support. Spolecnost HP se snazi neustale vylepsovat 
informacni sluzby telefonicke odborne pomoci. Doporucujeme vam proto 
pravidelne navstevovat web spolecnosti HP, kde najdete nove informace o 
moznostech sluzeb a jejich poskytovani. Pokud potize nelze vyfesit zadnym z 
vyse uvedenych zpusobii, obrat'te se telefonicky na spolecnost HP v dobe, kdy s 
pocitacem nebo skenerem pracujete. Pro rychlejsi vyfizeni mejte pripraveny 
nasledujici informace: 

- cislo modelu skeneru (je uvedeno na skeneru), 

- seriove cislo skeneru (je uvedeno na skeneru), 

- operacni system pocitace, 

- verzi softwaru skeneru (je uvedena na stitku disku CD-ROM skeneru), 

- zpravy zobrazene v dobe, kdy k potizim doslo. 

Podminky, za kterych je poskytovana telefonicka podpora spolecnosti HP, mohou 
podlehat zmenam bez predchoziho upozorneni. 

Neni-li uvedeno jinak, je telefonicka podpora poskytovana zdarma po urcene 
obdobi od data zakoupeni produktu: 



Mista 


Doba telefonicke podpory 


Afrika 


30 dm 


Asie - Tichomofi 


1 rok 


Kanada 


1 rok 


Evropa 


1 rok (podrobnosti k jednotlivym zemim/oblastem 
naleznete v nasledujici tabulce) 


Latinska Amerika 


1 rok 


Stredni vychod 


30 dm 


USA 


1 rok 



Zpet k tematu Podpora produktu. 



Telefonicka podpora v USA 

Podpora je k dispozici jak po dobu trvani zaruky, tak po jejim uplynuti. 

Po dobu trvani zaruky bude poskytovana bezplatna telefonicka podpora. Volejte na 
cislo 800-HPINVENT (800-474-6836). 

Telefonicka podpora v USA je k dispozici v anglictine a spanelstine 24 hodin denne, 7 
dni v tydnu (dny a easy poskytovani podpory podlehaji zmenam bez predchoziho 
upozorneni). 
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Po uplynuti zaruky volejte na cislo 800-HPINVENT (800-474-6836). Za kazde 
poskytnuti pomoci vam bude na kreditni kartu uctovan poplatek 25 USD. Pokud se 
domnivate, ze je potreba provest opravu produktu HP, zavolejte nejprve stredisko 
podpory produktu HP, kde vam pomohou urcit, zda je nutny servisni zasah. 

Zpet k tematu Podpora produktu. 

Telefonicka technicka podpora v Evrope, na Strednim vychode a v Africe 

Telefonni cisla na stredisko podpory produktu HP a zasady poskytovani podpory se 
mohou menit. Na nasledujicim webu najdete podrobne informace a podminky 
telefonicke odborne pomoci ve vasi zemi/oblasti: www.hp.com/support. 



Lcillc/UDIadl 


icieTunni cisio 


Alzlrsko 


4.0-1Q /f\\ CC AC AO 

+Z 1 o ) D 1 OD 40 4o 


oanrajn 


Q fi fi fill 1 7l 1 \ i r~v\ i ~7 f\ r~Y~\ f~\ 1 e~\ n 1 orfi t~\ e~\ ~7 r~\ 1^4-^ s~\ \ 

ouu uu 1 1 \ yv ramci zeme/ODiasii Dezpiainey 


Belgie 


+oz U/U ouu uuo (viamsKyj 
+32 070 300 004 (valonsky) 


Ceska republika 


+4Z ) Z D 1 oU /o 1 u 


Dansko 


+45 70202845 


Egypt 


+20 2 532 5222 


Finsko 


+358 (0)203 66 767 


Francie 


+33 (0)8 36 69 60 22 (0,34 Euro/min) 


Irsko 


+353 1890 923902 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Italie 


39 848 800 871 


Jizni Afrika 


086 000 10 30(v JAR) 

4-97 1 1 9c;ft CM /mimn IAD^ 

tz/- i i zoo yo u i ^mimo j/\r\y 


Lucembursko 


900 40 006 (francouzsky) 
900 40 007 (nemecky) 


Mad'arsko 


+36 (0) 1 3821111 


Maroko 


+212 224 04747 


Nemecko 


+49 (0)180 5652 180 (0,12 Euro/min) 


Nizozemsko 


0900 2020165 (0,10 Euro/min) 


Norsko 


+47 815 62 070 


Polsko 


+48 22 566 60 00 


Portugalsko 


+351 808 201 492 
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Zeme/oblast 


Telefonni cislo 


Rakousko 


+43 (0) 820 87 4417 


Rumunsko 


+40 21 315 4442 


Ruska federace 


+7 095 797 35 20 (Moskva) 
+ 7 812 346 79 97 (Petrohrad) 


Recko 


+ ju zi u t>u i odUo (mezmaroane ) 

801 1 1 22 55 47 (v ramci Recka) 

800 9 2649 (bezplatne z Kypru do Aten) 


Saudska Arabie 


+966 800 897 1444 


Slovensko 


+421 2 6820 8080 


Spojene arabske emiraty 


+971 (0) 4 366 2020 


Spanelsko 


+34 902 010 059 


Svedsko 


+46 (0) 77-120 4765 


Svycarsko 


+41 0848 672 672 (nemecky, francouzsky, italsky - 
ve spicce 0,08 CHF, mimo spicku 0,04 CHF) 


Tunisko 


+216 71 89 12 22 


Tu recko 


+90 216 579 71 71 


Ukrajina 


+7 (380 44) 490-3520 


Velka Britanie 


+44 (0) 870 010 4320 



Zpet k tematu Podpora produktu. 



Telefonicka podpora v dalsich zemich/oblastech sveta 

Telefonni cisla na stredisko podpory produktu HP a zasady poskytovani podpory se 
mohou menit. Na nasledujicim webu najdete podrobne informace a podminky 
telefonicke odborne pomoci ve vasi zemi/oblasti: www.hp.com/support. 



Zeme/oblast 


Telefonni cislo 


Argentina 


+54 1 1 4778 8380 




0 810 555 5520 


Australie 


1300 721 147 (po dobu zaruky) 




1902 910 910 (po uplynuti zaruky) 


Brazilie 


(1 1 ) 3747 7799 (Grande Sao Paulo) 




0800 157751 (mimo Grande Sao Paulo) 


Cina 


+86 (21) 3881 4518 
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Zeme/oblast 


Telefonni cislo 


Dominikanska republika 


1 800 7112884 


Filipiny 


+ 63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hong Kong, SAR 


+852 2802 4098 


Chile 


800 360 999 


Indie 


1 600 447737 


Indonesie 


+62 (21) 350 3408 


Jamajka 


0-800-7112884 


Japonsko 


0570 000 511 (v Japonsku) 

+81 3 3335 9800 (mimo Japonsko) 


Kanada 


800 hpinvent (nebo +1 800 474 6836) 

(905) 206 4663 (z telefonicke oblasti Mississauga) 


Kolumbie 


01 800 011 4726 


Korejska republika 


+82 1588-3003 (Soul) 

0 80-999-0700 (mimo Soul) 


Kostarika 


0 800 011 0524 


Malajsie 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684) 
(55) 5258 9922 


Nigerie 


+234 1 3204 999 


Novy Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0 800 10111 


Portoriko 


+1 877 2320 589 


Singapur 


ci7i conn 

+bo bill 5300 


Stredni Amerika a Karibske 
zeme/oblasti 


_i_-i onn "7-1-1 ooo/i 

+ 1 BOO 71 1 zoo4 


Thajsko 


+66 (0) 2 353 9000 


Tchajwan 


+886 0 800 010055 


Trinidad a Tobago 


1 800 7112884 
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(pokracovani) 


Zeme/oblast 


Telefonni cislo 


USA 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 



Zpet k tematu Podpora produktu. 
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3 Informace o predpisech a 
parametry produktu 

Tato cast obsahuje informace o predpisech a parametry skeneru HP Scanjet fady 
7600 a jeho prislusenstvi. 

• Technicke parametry skeneru 

• Parametry adapteru pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 

• Parametry automatickeho podavace dokumentii (APD) 

• Parametry provozniho prostredi skeneru, automatickeho podavace dokumentii 
(APD) a adapteru pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 

Technicke parametry skeneru 



Nazev 


Popis 


Typ skeneru 


Plochy skener s automatickym podavacem dokumentii (APD) a 
adapterem pro snimani pruhlednych predloh (TMA) 


Hmotnnc;t vcptnp 

1 II 1 IUU IUOI V UCU IC 

podavace APD 


5 7 ka 

yj, i i\y 


Velikost vcetne 
podavace APD 


488 x 340 x 162 mm 


Snimaci prvek 


CCD (Charged-coupled device) 


Rozhrani 


USB 2.0 Hi-Speed 


Opticke rozliseni 


2400 x 2400 dpi (hardwarove) 


Volitelne rozliseni 


12 az 999 999 dpi (rozsirene) pri 100% velikosti 


Stfidave napajeci 
napeti 


100 - 120 V, 60 Hz - Severn! Amerika 

200 - 240 V, 50 Hz - kontinentalni Evropa, Velka Britanie, 
Australie 

100 - 240 V, 50 Hz/60 Hz - ostatni casti sveta 


Spotreba energie 
a informace o 
predpisech 


Udaje o spotrebe, informace o zdrojich napajeni a o predpisech 
naleznete v souboru regulatory_supplement.htm na disku CD 
se softwarem HP Image Zone. 




Skener HP Scanjet fady 7600 splnuje standard Energy Star®. 
Jako iicastnik programu Energy Star® spolecnost Hewlett- 
Packard prohlasuje, ze tento produkt splnuje podminky 
standardu Energy Star® pro usporu energie. 



Zpet k tematu Informace o predpisech a parametry produktu. 
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Parametry adapteru pro smmam pruhlednych predloh 
(TMA) 



Nazev 


Popis 


Typy medii 


Tfi diapozitivy o sirce 35 mm nebo jeden pas negativu 
o sirce 35 mm 


Velikost medii 


Diapozitivy: tloust'ka 1,05 az 1,9 mm a kterakoli strana 
49,8 az 50,8 mm 


Rozmery 


287 x 84 x 50 mm 


Hmotnost 


346 g 


Pozadavky na napajeni 


1 ,0 A, 24 V, 24 W< (napajeni ze skeneru) 

925 mA, 22 W (max.) 700 mA, 17 W (jmenovite) 


Zpet k tematu Informace o pfedpisech a parametry produktu. 


ietry automatickeho podavace dokumentu (APD) 


Nazev 


Popis 


Rozmery 


475 x 320 x 92 mm 


Hmotnost 


2,46 kg 


Kapacita zasobniku papiru 


50 listu gramaze 75 g/m 2 


Maximalni format papiru 


Jednostranne snimani: 210 x 355,6 mm 
Oboustranne snimani: 210 x 304,8 mm 


Minimalni format papiru 


Jednostranne snimani: 89 x 127 mm 
Oboustranne snimani: 127 x 127 mm 


Maximalni gramaz papiru 


90 g/m 2 


Pozadavky na napajeni 


1 ,0 A, 24 V, 32 W (napajeni ze skeneru) 

800 mA, 19 W (max.) 625 mA, 15 W (jmenovite) 



Zpet k tematu Informace o pfedpisech a parametry produktu. 
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Parametry provozniho prostredi skeneru, automatickeho 
podavace dokumentu (APD) a adapteru pro smmam 
pruhlednych predloh (TMA) 



Nazev 


Popis 


Teplota 


Provoz skeneru a adapteru TMA: 1 0 az 35 °C 


Provoz podavace APD: 10 az 30 °C 


Skladovani: -40 az 60 °C 


Relativni vlhkost 


Provoz skeneru, podavace APD a adapteru TMA: 15 
az 80 %, nekondenzujici pri 10 az 35 °C 


Skladovani: az 90 % pri 0 az 60 °C 



Zpet k tematu Informace o pfedpisech a parametry produktu. 
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